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ALIMENTACIÓN

FRECUENCIA

POTENCIA

INTENSIDAD

HORAS DE VIDA 
(SÓLO LEDS)

LUZ BLANCA
FRÍA

LUZ BLANCA
NEUTRA

LUZ BLANCA
CÁLIDA

RGB

ÁNGULO DE
APERTURA (º)

ATENUABLE

USB

MEDIDAS (MM) BLUETOOTH

3 PASOS

BOCINA

BATERÍA

CONTROL             
REMOTO

TOUCH

PARA 
EXTERIORES

SENSOR MANO

PARA INTERIORES

PESO (KG)

BASE FOCO

PENETRACIÓN
LIMITADA

TEL: 55103000 
          55100348 
          55100349

DOLORES 52, COL. CENTRO.
DEL.CUAUHTÉMOC. MÉXICO.
CDMX.

ventas@slprolighting.com

Simbología.

slprolighting.mx



Inspírate,siente el confort en todos los escenarios de la VIDA.

ESPEJOS LED TOUCH©

En SL Pro Lighting lo sabemos, y por eso utilizamos nuestros más de 20 años de 
experiencia en luminarias, tanto profesionales como domésticas para selec-
cionar para ti una línea creciente de espejos con tecnología LED que conju-
ga los dos extremos: por un lado te ofrecen una iluminación confiable, nítida, 
prístina y por otro lado te brindan la presencia de una obra decorativa, -en 
algunos casos arte objeto-, que dará personalidad a tus áreas predilectas.

Nuestros espejos combinan a la perfección belleza y funcionalidad; con 
una gran variedad de modelos para satisfacer todo tipo de estilos. En 
nuestros espejos se combina una innovadora tecnología de LED con el 
estilo y prestigio de nuestras ya famosas lámparas y luminarias decorati-
vas, combinando materiales de primera calidad con tecnologías moder-
nas y ecológicas, sin descuidar ni un ápice ese estilo clásico y minimalis-
ta que has encontrado desde hace años en nuestras líneas decorativas. 

Unimos la tecnología touch con el objeto cotidiano, la iluminación LED tanto 
Fría, Neutra y Cálida, el uso de la regulación de temperatura; algunos mo-
delos cuentan con reloj y otros pueden ser conectados a cualquier dispo-
sitivo inteligente; otros son para tocador y unos más para fijar en la pared. 

Te invitamos a explorar nuestras colecciones de espejos para elegir aquel 
que más se acomode a tu hogar.

SL PROLIGHTING / HOME / ESPEJOS LED / INTELIGENTES / TOCADOR
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INTENSIDADPOTENCIA TEMPERATURA MEDIDA mm PESOMODELO FORMA
2200lm22WRECTANGULAR 6500°K 600X800X190 10 Kg09-MIRROR-Q-032L

1800lm18WRECTANGULAR 6500°K 500X700X190 9 Kg09-MIRROR-Q-032S

CARACTERÍSTICAS GENERALES

2400lm24WCIRCULAR 6500°K D 600 X PR 50 8 Kg09-MIRROR-YQ28

2160lm24WCIRCULAR 3000°K D 600 X PR  50 8 Kg09-MIRROR-YQ28WW

AC 110-240V
50/60 Hz

50 MilTouch

Montaje
en Pared

3

IP 44

09-MIRROR-Q-032L

TOCADOR

09-MIRROR-Q-032S

09-MIRROR-YQ28 09-MIRROR-YQ28WW

• Con 11 bulbos LED
• Instalación en tocadores 
• Reloj digital
• Permite conectar dispositivos con bluetooth
• Bocina incluida

Fácil
Instalación

Bulbo

Bocina 
Incluida

Bocina 
Incluida

• Botón touch de encendido y apagado
• Con borde de 12 esferas LED
• Temperatura Fría

• Botón touch de encendido y apagado
• Con borde de 12 esferas LED
• Temperatura Cálida

SL PROLIGHTING / HOME / ESPEJOS LED / INTELIGENTES / TOCADOR

• Con 8 bulbos LED
• Instalación en tocadores 
• Reloj digital
•Permite conectar dispositivos con bluetooth
• Bocina incluida



INTENSIDADPOTENCIA TEMPERATURA MEDIDA mm PESOMODELO FORMA
3000lm30WRECTANGULAR 6500°K 700X500X50 12 Kg09-MIRROR-FL02

2700lm30WRECTANGULAR 3000°K 600X800X50 12 Kg09-MIRROR-FL02WW

3000lm30WRECTANGULAR 6500°K 600X800X50 9 Kg09-MIRROR-FQ30

2700lm30WRECTANGULAR 3000°K 600X800X50 9 Kg09-MIRROR-FQ30WW
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09-MIRROR-FL02

TOCADOR

09-MIRROR-FL02WW

09-MIRROR-FQ30 09-MIRROR-FQ30WW

• Botón touch de encendido y 
  apagado
• Con borde de 20 esferas LED
• Temperatura Fría 

• Botón touch de encendido y apagado
• Con borde de 20 esferas LED
• Temperatura Cálida

• Botón touch de encendido y apagado
• Con borde de 15 esferas LED
• Temperatura Fría 

• Botón touch de encendido y apagado
• Con borde de 15 esferas LED
• Temperatura Cálida

SL PROLIGHTING / HOME / ESPEJOS LED / INTELIGENTES / TOCADOR

CARACTERÍSTICAS GENERALES

50 MilTouch

Montaje
en Pared

IP 44

Fácil
Instalación

Bulbo

AC 110-240V
50/60 Hz



INTENSIDADPOTENCIA TEMPERATURA MEDIDA mm PESOMODELO FORMA
1800lm18WRECTANGULAR 6500°K 600X800X190 10 Kg09-MIRROR-8001CW

2340lm26WRECTANGULAR 3000°K 500X700X190 9 Kg09-MIRROR-8002WW

1800lm18WRECTANGULAR 6500°K 700X600X50 8.5 Kg09-MIRROR-7001CW

1620lm18WRECTANGULAR 3000°K 700X600X50 8.5 Kg09-MIRROR-7001WW
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09-MIRROR-8001CW

BAÑO & TOCADOR

09-MIRROR-8002WW

09-MIRROR-7001CW
09-MIRROR-7001WW

• Botón touch de encendido y apagado
• Tira de LED perimetral
• Temperatura Fría 

SMD 
5050

SL PROLIGHTING / HOME / ESPEJOS LED / INTELIGENTES / BAÑO & TOCADOR

• Botón touch de encendido y apagado
• Tira de LED perimetral
• Temperatura Cálida

• Botón touch de encendido y apagado
• Tira de LED perimetral
• Temperatura Fría • Botón touch de encendido y apagado

• Tira de LED perimetral
• Temperatura Cálida

CARACTERÍSTICAS GENERALES

50 MilTouch

Montaje
en Pared

IP 44

Fácil
Instalación

AC 110-240V
50/60 Hz



INTENSIDADPOTENCIA TEMPERATURA MEDIDA mm PESOMODELO FORMA
1400lm14WCIRCULAR 6500°K D 500X PR 50 7 Kg09-MIRROR-7005CW

1260lm14WCIRCULAR 3000°K D 500X PR 50 7 Kg09-MIRROR-7005WW

CARACTERÍSTICAS GENERALES

1800lm18WCIRCULAR 6500°K D 700X PR 50 8.5 Kg09-MIRROR-7002CW

1620lm18WCIRCULAR 3000°K D 700X PR 50 8.5 Kg09-MIRROR-7002WW

AC 110-240V
50/60 Hz

50 MilTouch

Montaje
en Pared

6

IP 44

09-MIRROR-6001CW 09-MIRROR-6001WW

Fácil
Instalación

• Botón touch de encendido y apagado
• Tira de LED perimetral
• Temperatura Fría y Cálida  

• Botón touch de encendido y apagado
• Tira de LED perimetral
• Temperatura Fría 

• Botón touch de encendido y apagado
• Tira de LED perimetral
• Temperatura Cálida 

SL PROLIGHTING / HOME / ESPEJOS LED / INTELIGENTES / BAÑO & TOCADOR

09-MIRROR-7005CW / 09-MIRROR-7005WW
• Botón touch de encendido y apagado
• Tira de LED perimetral
• Temperatura Fría y Cálida 

09-MIRROR-7002CW / 09-MIRROR-7002WW

SMD 5050
1500lm15WRECTANGULAR 6500°K 600X400X45 5.7 Kg09-MIRROR-6001CW

1350lm15WRECTANGULAR 3000°K 600X400X45 5.7 Kg09-MIRROR-6001WW

BAÑO & TOCADOR



INTENSIDADPOTENCIA TEMPERATURA MEDIDA mm PESOMODELO FORMA
1800lm18WRECTANGULAR 6500°K 900X700X45 10 Kg09-MIRROR-T-013

1500lm15WOVALADO 6500°K 500X700X45 6.9 Kg09-MIRROR-6003CW 

1350lm15WOVALADO 3000°K 500X550X45 6.9 Kg09-MIRROR-6003WW 

AC 110-240V
50/60 Hz

50 MilTouch

Montaje
en Pared

7

IP 44

09-MIRROR-6003CW 09-MIRROR-6003WW 

Fácil
Instalación

• Botón touch de encendido y apagado
• Temperatura Fría

• Botón touch de encendido y apagado
• Temperatura Cálida

SL PROLIGHTING / HOME / ESPEJOS LED / INTELIGENTES / TOCADOR

09-MIRROR-T-013
• Botón touch de encendido y apagado
• Atenuable, con espejo de aumento
• Disponible en versión Fría 
• Desempañante

ZOOM
Incorporado

SMD 5050

Desempañante

BAÑO 
& TOCADOR

CARACTERÍSTICAS GENERALES



INTENSIDADPOTENCIA TEMPERATURA MEDIDA mm PESOMODELO FORMA
2200lm22WRECTANGULAR 6500°K 600X900X45 11 Kg09-MIRROR-F-012

2000lm20WOVALADO 6500°K 700X550X45 8.6 Kg09-MIRROR-8003CW AC 110-240V
50/60 Hz

50 MilTouch

Montaje
en Pared
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IP 44

09-MIRROR-Y-020

Fácil
Instalación

• Elegante estilo de Eclipse, enciende con un toque de tu dedo
• Instalación en paredes 
• ZOOM incorporado

SL PROLIGHTING / HOME / ESPEJOS LED / INTELIGENTES / TOCADOR

09-MIRROR-F-012

Desempañante
Incorporado

SMD 5050

09-MIRROR-8003CW
09-MIRROR-8003WW

• Botón touch de encendido y apagado
• Fácil instalación en paredes
• Luz nítida, no proyecta sombras

• Botón touch de encendido y apagado
• Atenuable, con espejo de aumento
• Reloj Digital
• Disponible en versión Fría 
• Desempañante

09-MIRROR-8005CW 
09-MIRROR-8005WW

1800lm20WOVALADO 3000°K 700X550X45 8.6 Kg09-MIRROR-8003WW 
2200lm22WOVALADO 6500°K 700X550X45 10 Kg09-MIRROR-8005CW 
1980lm22WOVALADO 3000°K 1150X550X45 10 Kg09-MIRROR-8005WW 

19º00lm20WCIRCULAR 4000°K D 600X PR 50 7 Kg09-MIRROR-Y-020

ZOOM
Incorporado

BAÑO & TOCADOR

CARACTERÍSTICAS GENERALES



LÁMPARAS CON 
VENTILADOR

9



10

Hace un año revitalizamos la industria de la iluminación al traer a México los 
ventiladores de tres temperaturas con aspas retráctiles vía control remoto. 
Y hemos prestado atención a tus necesidades, por esa razón te traemos 
una enorme variedad de modelos nuevos para que elijas uno que llene 
tus necesidades. La revitalización de nuestra línea te trae ventiladores que 
cuando no son requeridos se vuelven en magnificos objetos para decorar.

O si lo prefieres, otros incluyen una bocina por la que podrás escu-
char tu música favorita además de controlar la luz vía app en Android 
y IOS. En serio, sabemos que nuestro producto te gustó y haremos lo 
que esté en nuestras manos para que tu satisfacción esté garantizada.



INTENSIDADPOTENCIA TEMPERATURA MEDIDA mm PESOMODELO
7,200 + 6,840 + 6,48072W 3000°K a 6500°K AL: 525 x DE: 460 12.5 Kg09-FAN-020

7,200 + 6,840 + 6,48072W 500X700X190 9 Kg09-FAN-4201

7,200 + 6,840 + 6,48072W 700X600X50 8.5 Kg09-FAN-4204J

7,200 + 6,840 + 6,48072W AL: 490 x DE: 490 9.5 Kg09-FAN-8801

AC 110-240V
50/60 Hz

50 Mil
Control
Remoto

Montaje
en Techo

11

IP 22

09-FAN-4204J 09-FAN-8801

Fácil
Instalación

SMD 2835

SL PROLIGHTING / HOME / LÁMPARAS CON VENTILADOR

VENTILADOR LED SMD 3 PASOS 
72W COLOR COBRE

VENTILADOR LED SMD 3 PASOS 72W 2-ARILLOS
COLOR PLATA

09-FAN-020
VENTILADOR LED SMD 3 PASOS 72W 
CRISTALES COLOR ORO

LÁMPARA CON VENTILADOR

09-FAN-4201
VENTILADOR LED SMD 3 PASOS 
72W GRECA COLOR ORO

3000°K a 6500°K

3000°K a 6500°K

3000°K a 6500°K

120°

CARACTERÍSTICAS GENERALES
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INTENSIDADPOTENCIA TEMPERATURA MEDIDA mm PESOMODELO
7,200 + 6,840 + 6,48072W 3000°K a 6500°K AL: 525 x DE: 460 12.5 Kg09-FAN-8802
7,200 + 6,840 + 6,48072W AL: 490 x DE: 490 8.6 Kg09-FAN-8822

CARACTERÍSTICAS GENERALES

7,200 + 6,840 + 6,48072W AL: 500 x DE: 490 8.6 Kg09-FAN-8833-GD

7,200 + 6,840 + 6,48072W AL: 500 x DE: 490 8.6 Kg09-FAN-8833-S

AC 110-240V
50/60 Hz

50 Mil
Control
Remoto

Montaje
en Techo

IP 22

09-FAN-8833-GD 09-FAN-8833-S

Fácil
Instalación

SMD 2835

VENTILADOR LED SMD 3 PASOS 
72W CON ARILLO COLOR ORO

VENTILADOR LED SMD 3 PASOS 
72W CON ARILLO PLATA

3000°K a 6500°K

3000°K a 6500°K

3000°K a 6500°K

120°

SL PROLIGHTING / HOME / LÁMPARAS CON VENTILADOR

09-FAN-8802
VENTILADOR LED SMD 3 PASOS 72W 
CON BOCINA BLUETOOTH 
COLOR NÍQUEL

LÁMPARA CON VENTILADOR

09-FAN-8822
VENTILADOR LED SMD 3 PASOS 
72W CON ARILLO COBRE



INTENSIDADPOTENCIA TEMPERATURA MEDIDA mm PESOMODELO

7,200 + 6,840 + 6,48072W 3000°K a 6500°K AL: 490 x DE: 490 8.6 Kg09-FAN-8834
7,200 + 6,840 + 6,48072W AL: 580 x DE: 490 18 Kg09-FAN-8837

CARACTERÍSTICAS GENERALES

7,200 + 6,840 + 6,48072W AL: 520 x DE: 500 8.6 Kg09-FAN-8854
7,200 + 6,840 + 6,48072W AL: 520 x DE: 500 12 Kg09-FAN-8886

AC 110-240V
50/60 Hz

50 Mil
Control
Remoto

Montaje
en Techo

12

IP 22

09-FAN-8854 09-FAN-8886

Fácil
Instalación

SMD 2835

SL PROLIGHTING / HOME / LÁMPARAS CON VENTILADOR

VENTILADOR LED SMD 3 PASOS 
72W PANTALLA COLOR BLANCO

VENTILADOR LED SMD 3 PASOS 72W
PANTALLA COLOR BLANCO

09-FAN-8834

VENTILADOR LED SMD 3 PASOS 
72W CON BOCINA BLUETOOTH 
COLOR ORO

LÁMPARA CON VENTILADOR

09-FAN-8837
VENTILADOR LED SMD 3 PASOS 
72W CRISTAL CON ESFERA 
COLOR ORO

3000°K a 6500°K
3000°K a 6500°K

3000°K a 6500°K

120°



09-FAN-6036 09-FAN-6037

VENTILADOR 75W CON 5-SOCKET+
FOCO T64 POTENCIA 4W TEMPERATURA CÁLIDA

VENTILADOR LED 3PASOS 75W 
CON TIRA DE MADERA

SL PROLIGHTING / HOME / LÁMPARAS CON VENTILADOR / 3 PASOS

09-FAN-6001
VENTILADOR LED 3PASOS 75W PALMERAS
COLOR BLANCO

09-FAN-6023
VENTILADOR LED 3PASOS 75W 
PANTALLA COLOR BLANCO Y ORO

LÁMPARA CON VENTILADOR      3 TEMPERATURAS

09-FAN-6047

VENTILADOR LED SMD 3 PASOS 
75W TREBOL - 6 HOJAS COLOR 
BLANCO

09-FAN-8854

VENTILADOR LED SMD 3 PASOS 75W 
PANTALLA COLOR BLANCO
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INTENSIDADPOTENCIA TEMPERATURA MEDIDA mm PESOMODELO

7,500 + 7,125 + 6,75075W 6,500°K  a 3,000°K AL: 490 x DE: 500 9.7 Kg09-FAN-6001
7,500 + 7,125 + 6,75075W AL: 490 x DE: 500 7.3 Kg09-FAN-6023
1,80075W AL: 500 x DE: 490 8.6 Kg09-FAN-6036
7,500 + 7,125 + 6,75075W AL: 500 x DE: 490 8.6 Kg09-FAN-6037

6,500°K  a 3,000°K
3,000°K
6,500°K  a 3,000°K

CARACTERÍSTICAS GENERALES

AC 110-240V
50/60 Hz

50 Mil
Control
Remoto

Montaje
en Techo

IP 22

Fácil
Instalación

SMD 2835

120°

7,200 + 6,840 + 6,48075W 3000°K a 6500°K AL: 490 x DE: 490 8.6 Kg09-FAN-6047
7,200 + 6,840 + 6,48072W AL: 580 x DE: 490 9 Kg09-FAN-8854 3000°K a 6500°K



KITS DE CENTROS DE BAÑO
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SL PROLIGHTING / HOME / KITS DE CENTROS DE BAÑO

KITS DE CENTROS DE BAÑO

60-SL6016LM-8048

GABINETE PRINCIPAL: 800 X 480 X 480
GABINETE LATERAL 1: 600 X 250
GABINETE LATERAL 2: 800 X 250
ESPEJO: 800 X 600

PVC de 15 mm
Lavabo de cerámica
Espejo LED
Gabinete laterales de una puerta

TOKIO Sorprendente emocionante e innovadora, así podemos 
definir nuestra nueva línea, de centros de baño con espe-
jo led iluminado. Nos hemos esforzado por obtener colec-
ciones completas y funcionales sin comprometer la cali-
dad y el diseño del producto desde su inicio. Hoy en día, el 
baño se ha convertido en un lugar en donde se comple-
menta el asombroso esquema de iluminación moderna. 

Dedicados a la máxima satisfacción, generamos y embelle-
cemos tu baño con una colección de soluciones de espejos y 
armarios de primera calidad. Fabricado usando sólo los me-
jores materiales y técnicas de producción a un nivel superior.
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60-SL6029LM-8048

GABINETE PRINCIPAL: 800 X 480 X 400
GABINETE LATERAL: 1,200 X 300
ESPEJO: 600 X 600

PVC de 15 mm
Lavabo de cerámica
Espejo LED
Gabinete lateral de una puerta

VANSKY

SL PROLIGHTING / HOME / KITS DE CENTROS DE BAÑO
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60-SL6033LM-4250

GABINETE PRINCIPAL: 420 X 500 X 400
GABINETES LATERALES: 300 X 300
ESPEJO: 800 X 400

PVC de 15 mm
Lavabo de cerámica
Espejo LED
Gabinetes laterales de una puerta

LISBOA

SL PROLIGHTING / HOME / KITS DE CENTROS DE BAÑO
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60-SL6118NM-6048

GABINETE PRINCIPAL: 600 X 480 X 780
ESPEJO: 800 X 600

PVC de 15 mm
Lavabo de cerámica
Espejo normal

ROCHESTER

SL PROLIGHTING / HOME / KITS DE CENTROS DE BAÑO
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60-SL6181NM-6048

GABINETE PRINCIPAL: 600 X 480 X 420
GABINETE LATERAL: 500 X 250
ESPEJO: 800 X 600

PVC de 15 mm
Lavabo de cerámica
Espejo normal
Gabinete lateral de una puerta

LYON

SL PROLIGHTING / HOME / KITS DE CENTROS DE BAÑO
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STREET LIGHTING

SL PROLIGHTING / HOME / LÁMPARAS SUBURBANAS

Cada año renovamos nuestro catálogo de luminarias LED para calle, siempre 
buscando traerte lo último de tecnología en iluminación para tu proyecto. 
Las lámparas suburbanas de nuestra casa cumplen con las 
más importantes certificaciones internacionales y te garanti-
zamos el funcionamiento, desde los modelos LED tradiciona-
les a los que funcionan con panel solar, tenemos lo que necesitas.
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SERIE HOLD
CON PANEL SOLAR + SENSOR GRADUAL

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:
Medidas (mm):

6V (batería de litio 6*2 2,400 MAH)

20W / 40W / 60W

100W

6,500°K

20W:
40W:
60W:

CW: 2000
CW: 4000
CW: 6000

20W:
40W:
60W:

395 x 203 x 57
500 x 226 x 65
630 x 250 x 65

Peso (kg): 4.585
7.155
7.760

120°

11-HOLD20W-CW
11-HOLD40W-CW
11-HOLD60W-CW

SERIE HOLD

SL PROLIGHTING / HOME / LÁMPARAS SUBURBANAS
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SL PROLIGHTING / HOME / LÁMPARAS SUBURBANAS

LÁMPARA SUBURBANA

INTENSIDADPOTENCIA TEMPERATURA MEDIDA mm PESOMODELO
10,000100W 6000°K Al: 595 x An: 253 x Pr: 60  3.435 Kg

11-HP-LX60W-CW

5,00050W Al: 410 x An: 120 x Pr: 35 .730  Kg

11-HP-LX100W-CW

10,000100W Al: 470 x An: 145 x Pr: 40 .970  Kg

11-HP-LX150W-CW

6,00060W Al: 425 x An: 175 x Pr: 60 1.790 Kg

11-HP-DYS100W-CW

50 Mil

Fácil
Instalación

6000°K

6000°K

6000°K

11-HP-DYS100W-CW

SUBURBANA GRIS 100W LUZ FRÍA 
LED CON ÁNGULO AJUSTABLE

11-HP-LX100W-CW

SUBURBANA 100W BEIGE CW 
EXT

11-HP-LX150W-CW

SUBURBANA 150W BEIGE CW EXT

11-HP-LX60W-CW

SUBURBANA 60W BEIGE CW EXT

10,000100W Al: 500 x An: 215 x Pr: 60 3.105 Kg

11-HP-NH-64050W

15,000150W Al: 655 x An: 245 x Pr: 60 5.020 Kg

11-HP-NH-64100W

6000°K

6000°K

11-HP-NH-64050W

LUMINARIA SUBURBANA SLIM 
SMD 50W 

11-HP-NH-64100W

LUMINARIA SUBURBANA SLIM 
SMD 100W  

VOLTAJE
AC 85-265V

AC 85-265V

AC 85-265V

AC 100-240V

AC 100-240V

AC 100-240V

F PODER
>0.95

>0.90

>0.90

>0.95

>0.95

>0.95

*IP65

*Protegido contra filtraciones de agua. Penetración limitada permitida.  

ÁNGULO
120°
120°

120°

120°

120°

120°

CARACTERÍSTICAS
GENERALES
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SL PROLIGHTING / HOME / LÁMPARAS SUBURBANAS

LÁMPARA SUBURBANA & SOLARES

INTENSIDADPOTENCIA TEMPERATURA MEDIDA mm PESOMODELO

11-SL-S20W-CW

6,00060W Al: 475 x An: 145 x Pr: 22 1.28  Kg

11-SL-S40W-CW

9,00090W Al: 540 x An: 190 x Pr: 55 2.55  Kg

11-SL-S60W-CW

2,00020W Al: 390 x An: 210 x Pr: 55 1.100 Kg

50 Mil

Fácil
Instalación

6500°K

6500°K

6500°K

4,00040W Al: 500 x An: 235 x Pr: 65 1.565  Kg

11-HP-DA4A-60W-CW

6,00060W Al: 635 x An: 255 x Pr: 70 2.460 Kg

11-HP-DA4A-80W-CW

6000°K

6000°K

VOLTAJE

AC 85-265V

AC 85-265V

AC 3.2V

AC 3.2V

AC 3.2V

PF
>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

*IP65

*Protegido contra filtraciones de agua. Penetración limitada permitida.  

ÁNGULO
120°

120°

120°

120°

120°

CARACTERÍSTICAS
GENERALES

11-SL-S20W-CW
SUBURBANA 20W CW C/PANEL 
SOLAR+SWITCH

11-SL-S40W-CW
SUBURBANA 40W CW C/PANEL 
SOLAR+SWITCH

11-SL-S60W-CW
SUBURBANA 60W CW C/PANEL 
SOLAR+SWITCH 

11-HP-DA4A-60W-CW
SUBURBANA EXTERIOR 60W LUZ 
FRÍA

11-HP-DA4A-90W-CW
SUBURBANA EXTERIOR 90W LUZ 
FRÍA

3,00030W 6500°K Al: 370 x An: 190 x Pr: 70   2.360 Kg11-HP-PBD-1770 6V 9W >0.95 120°

VISTA POSTERIOR

VISTA POSTERIOR

VISTA POSTERIOR

11-HP-PBD-1707
SUBURBANA PAD 30W CW CON 
PANEL SOLAR Y CONTROL
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*Protegido contra filtraciones de agua. Penetración limitada permitida.  

LÁMPARAS SUBURBANAS 

CARACTERÍSTICAS
GENERALES

11-SLD-40W-CW
SUBURBANA 40W GRIS 
PLASTIFICADA

11-SLD-60W-CW
SUBURBANA 60W GRIS 
PLASTIFICADA

11-SLD-80W-CW
SUBURBANA PLANA 80W CW SMD 
COB OPALINA

11-SLD-100W-CW
SUBURBANA 100W GRIS 
PLASTIFICADA

11-SLD-150W-CW
SUBURBANA 150W GRIS 
PLASTIFICADA

11-HP-JAS-100W
SUBURBANA 100W 
LUZ FRÍA

INTENSIDADPOTENCIA TEMPERATURA MEDIDA mm PESOMODELO
4,00040W 6500°K Al: 380 x An: 156 x Pr: 62   1.195 Kg

6,00060W Al: 380 x An: 156 x Pr: 62 1.195  Kg

11-SLD-40W-CW
6500°K11-SLD-600W-CW

VOLTAJE
AC 100-240V

AC 100-240V

F PODER
>0.9

>0.9

ÁNGULO
120°
120°

10,000100W 6500°K Al: 571 x An: 242 x Pr: 77   2.265 Kg

15,000150W Al: 685 x An: 242 x Pr: 87 3.345  Kg

11-SLD-100W-CW
6500°K11-SLD-150W-CW

AC 100-240V

AC 100-240V

>0.9

>0.9

120°
120°

8,00080W 6500°K Al: 540 x An: 190 x Pr: 50   1.695Kg11-SLD-80W-CW AC 85-265V >0.95 120°

50 Mil

Fácil
Instalación

*IP65

10,000100W Al: 635 x An: 283 x Pr: 285 5.050  Kg6500°K11-HP-JAS-100W AC 100-240V >0.95 120°



11-S05-200W-CW4L
SUBURBANA IP65 200W B.FRIO 4 
LUPAS 

50 Mil

Fácil
Instalación

*IP65
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*Protegido contra filtraciones de agua. Penetración limitada permitida.  

LÁMPARA SUBURBANA & SOLARES

CARACTERÍSTICAS
GENERALES

INTENSIDADPOTENCIA TEMPERATURA MEDIDA mm PESOMODELO
6,00060W 6500°K Al: 890 x An: 340 x Pr: 80   4.610 Kg

10,000100W Al: 945 x An: 350 x Pr: 55 6.270  Kg

11-S05-60W-CW1L
6500°K11-S05-100W-CW2L

VOLTAJE
AC 85-265V

AC 85-265V

F PODER
>0.95

>0.95

ÁNGULO
120°
120°

11-S05-150W-CW3L
SUBURBANA IP65 150W B.FRIO 3 
LUPAS

11-S05-100W-CW2L
SUBURBANA IP65 100W LUZ FRÍA 
CON 2 LUPA

15,000150W 6500°K Al: 890 x An: 340 x Pr: 80   4.610 Kg

20,000200W Al: 945 x An: 350 x Pr: 55 6.270  Kg

11-S05-150W-CW3L
6500°K11-S05-200W-CW4L

AC 85-265V

AC 85-265V

>0.95

>0.95

120°
120°

11-S05-60W-CW1L
SUBURBANA IP65 60W LUZ FRÍA 
CON 1 LUPA

50 Mil

Fácil
Instalación

*IP65

11-S1240W-24V-CW
SUBURBANA 40W LUZ 
FRÍA 24V PARA PANEL 
SOLAR

11-S12-60W-CW-EX
SUBURBANA 60W 
LUZ FRÍA

11-S12-100W-CW-EX
SUBURBANA 100W LUZ 
FRÍA

4,00040W Al: 510 x An: 240 x Pr: 100 2.700  Kg6000°K11-S1240W-24V-CW DC 24V >0.93 120°

6,00060W 6500°K Al: 590 x An: 260 x Pr: 70   4.610 Kg

10,000100W Al: 610 x An: 300 x Pr: 80 5.310  Kg

11-S12-60W-CW-EX
6500°K11-S12-100W-CW-EX

AC 85-265V

AC 85-265V

>0.95

>0.95

120°
120°
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REFLECTORES
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INTENSIDADPOTENCIA TEMPERATURA MEDIDA mm PESOMODELO

50 Mil

Fácil
Instalación

11-FLCOB-TGD-50

REFLECTOR 50W CW COB CON 
1 SECCIÓN BLACK

REFLECTOR 300W

REFLECTOR 300W CW COB 
CON 6 SECCIONES BLACK

11-FL-XIM500W-CW

SUBURBANA 500W CW

11-FLCOB-TGD-100

REFLECTOR 100W CW COB CON 
2 SECCIONES BLACK

11-FLCOB-TGD-200

REFLECTOR 200W CW COB CON 
4 SECCIONES BLACK

11-FLCOB-TGD-450

REFLECTOR 450W CW COB CON 
9 SECCIONES BLACK

VOLTAJE

*IP65

*Protegido contra filtraciones de agua. Penetración limitada permitida.  

ÁNGULO

5,000lm50WAC 85-265V 6,000ºK AL 224 X AN 233 X PR 6611-FLCOB-TGD-50
10,000lm100WAC 85-265V 6,000ºK AL 275 X AN 285 X PR 7011-FLCOB-TGD-100

20,000lm200WAC 85-265V 6,000ºK AL 305 X AN 285 X PR 9011-FLCOB-TGD-200

30,000lm300WAC 85-265V 6,000ºK AL 355 X AN 330 X PR 9011-FLCOB-TGD-300

120º
120º

120º

120º

11-FL-XIN500W-CW

11-FLCOB-TGD-450

AC 85-277V

AC 85-265V 450W

500W 6,500°K

6,000ºK

50,000lm

45,000lm

120º

120º

AL 620 X AN 345 X PR 87

AL 425 X AN 384 X PR 90

CARACTERÍSTICAS
GENERALES

11-FL-XIM500W-CW

SUBURBANA 500W CW

1.355 Kg
2.07 Kg

3.065 Kg

5.38 Kg

7.3 Kg

8.29 Kg
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REFLECTORES

INTENSIDADPOTENCIA TEMPERATURA MEDIDA mm PESOMODELO

50 Mil

Fácil
Instalación

11-IPAD10W-CW57

FLOOD ULTRA PLANO 10W 
SMD 57-30 CW

11-IPAD20W-WW57

FLOOD ULTRA PLANO 20W 
SMD 57-30 WW

11-IPAD30W-WW57

FLOOD ULTRA PLANO 30W 
SMD 57-30 WW

11-IPAD10W-WW57

FLOOD ULTRA PLANO 10W 
SMD 57-30 WW

11-IPAD20W-CW57

FLOOD ULTRA PLANO 20W 
SMD 57-30 CW

VOLTAJE

*IP65

*Protegido contra filtraciones de agua. Penetración limitada permitida.  

ÁNGULO

CARACTERÍSTICAS
GENERALES

11-IPAD20W-CW57

11-IPAD10W-WW57

11-IPAD10W-CW57

11-IPAD30W-WW57

11-IPAD30W-CW57

11-IPAD20W-WW57

AC 90-264V

AC 90-264V

AC 90-264V

AC 90-264V

AC 90-264V

AC 90-264V

30W

30W

20W

20W

10W

10W

3,000ºK

6,000ºK

3,000ºK

6,000ºK

3,000°K

6,000ºK

2,700lm

3,000lm

1,800lm

2,000lm

900 lm

1,000lm

120º

120º

120º

120º

120º

120º

AL 180 X AN 135 X PR 12
AL 180 X AN 135 X PR 12

AL 115 X AN 90 X PR 12
AL 115 X AN 90 X PR 12

AL 95 X AN 70 X PR 12
AL 95 X AN 70 X PR 12 0.16 Kg

0.16 Kg

0.22 Kg

0.22 Kg

0.45 Kg

0.45 Kg

11-IPAD30W-CW57

FLOOD ULTRA PLANO 30W 
SMD 57-30 CW
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REFLECTORES iPAD
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INTENSIDADPOTENCIA TEMPERATURA MEDIDA mm PESOMODELO

50 Mil

Fácil
Instalación

11-IPAD50W-CW57

FLOOD ULTRA PLANO 50W 
SMD 57-30 CW

11-IPAD100W-WW57

FLOOD ULTRA PLANO 100W 
SMD 57-30 WW

11-IPAD20W-RGB

FLOOD ULTRA PLANO 20W 
SMD 30-30 RGB C/CONTROL

11-IPAD50W-WW57

FLOOD ULTRA PLANO 50W 
SMD 57-30 WW

11-IPAD100W-CW57

FLOOD ULTRA PLANO 100W 
SMD 57-30 CW

11-IPAD10W-RGB

FLOOD ULTRA PLANO 10W SMD 
30-30 RGB C/CONTROL

VOLTAJE

*IP65

*Protegido contra filtraciones de agua. Penetración limitada permitida.  

ÁNGULO

CARACTERÍSTICAS
GENERALES

11-IPAD20W-RGB

11-IPAD10W-RGB

11-IPAD100W-WW57

11-IPAD100W-CW57

11-IPAD50W-WW57

11-IPAD50W-CW57

AC 90-264V

AC 90-264V

AC 90-264V

AC 90-264V

AC 90-264V

AC 90-264V

100W

50W

50W

20W

10W

100W

RGB

RGB

3,000ºK

6,000ºK

3,000ºK

6,000ºK

RGB

RGB

9,000lm

10,000lm

4,500lm

5,000lm

120º

120º

120º

120º

120º

120º

AL 115 X AN 90 X PR 12

AL 95 X AN 70 X PR 12

AL 300 X AN 205 X PR 12

AL 300 X AN 205 X PR 12

AL 220 X AN 180 X PR 12

AL 220 X AN 180 X PR 12 0.735 Kg

0.735 Kg

1.12 Kg

1.12 Kg

0.16 Kg

0.22 Kg
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REFLECTORES iPAD

INTENSIDADPOTENCIA TEMPERATURA MEDIDA mm PESOMODELO

50 Mil

Fácil
Instalación

11-IPAD30W-RGB

FLOOD ULTRA PLANO 30W 
SMD 30-30 RGB C/CONTROL

11-IPAD30W-R

FLOOD ULTRA PLANO 30W 
SMD 57-30 WW

11-IPAD10W-R

FLOOD ULTRA PLANO 10W 
SMD 30-30 RED

11-IPAD50W-RGB

FLOOD ULTRA PLANO 50W SMD 
30-30 RGB C/CONTROL

VOLTAJE

*IP65

*Protegido contra filtraciones de agua. Penetración limitada permitida.  

ÁNGULO

CARACTERÍSTICAS
GENERALES

11-IPAD100W-RGB
FLOOD ULTRA PLANO 100W 
SMD 30-30 RGB C/CONTROL

11-IPAD20W-R

FLOOD ULTRA PLANO 20W 
SMD 30-30 RED 

11-IPAD30W-RGB AC 90-264V 30W RGB RGB 120º AL 180 X AN 135 X PR 12

11-IPAD30W-R

11-IPAD20W-R

11-IPAD10W-R

11-IPAD100W-RGB

11-IPAD50W-RGB

AC 90-264V

AC 90-264V

AC 90-264V

AC 90-264V

AC 90-264V

30W

20W

10W

100W

50W

ROJO

ROJO

ROJO

RGB

RGB

ROJO

ROJO

ROJO

RGB

RGB

120º

120º

120º

120º

120º

AL 180 X AN 135 X PR 12

AL 115 X AN 90 X PR 12
AL 95 X AN 70 X PR 12

AL 300 X AN 205 X PR 12

AL 220 X AN 180 X PR 12

0.45 Kg

0.735 Kg

1.12 Kg

0.16 Kg

0.22 Kg

0.45 Kg

11-IPAD50W-RGB

FLOOD ULTRA PLANO 50W SMD 
30-30 RGB C/CONTROL
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REFLECTORES iPAD

30

INTENSIDADPOTENCIA TEMPERATURA MEDIDA mm PESOMODELO

50 Mil

Fácil
Instalación

11-IPAD50W-R

FLOOD ULTRA PLANO 50W 
SMD 30-30 RED 

11-IPAD20W-G

FLOOD ULTRA PLANO 20W SMD 
30-30 GREEN

11-IPAD50W-G

FLOOD ULTRA PLANO 50W 
SMD 30-30 GREEN

11-IPAD100W-R

FLOOD ULTRA PLANO 
100W SMD 30-30 RED 

11-IPAD10W-G

FLOOD ULTRA PLANO 10W SMD 
30-30 GREEN

11-IPAD30W-G

FLOOD ULTRA PLANO 30W SMD 
30-30 GREEN

VOLTAJE

*IP65

*Protegido contra filtraciones de agua. Penetración limitada permitida.  

ÁNGULO

CARACTERÍSTICAS
GENERALES

11-IPAD30W-G

11-IPAD20W-G

11-IPAD10W-G

11-IPAD100W-R

11-IPAD50W-R

AC 90-264V

AC 90-264V

AC 90-264V

AC 90-264V

AC 90-264V

30W

20W

10W

100W

50W

VERDE

VERDE

VERDE

ROJO

ROJO

VERDE

VERDE

VERDE

ROJO

ROJO

120º

120º

120º

120º

120º

AL 180 X AN 135 X PR 12

AL 115 X AN 90 X PR 12

AL 95 X AN 70 X PR 12

AL 300 X AN 205 X PR 12

AL 220 X AN 180 X PR 12

11-IPAD50W-G AC 90-264V 50W VERDE VERDE 120º AL 220 X AN 180 X PR 12

0.735 Kg

1.12 Kg

0.16 Kg

0.22 Kg

0.45 Kg

0.735 Kg
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REFLECTORES iPAD

INTENSIDADPOTENCIA TEMPERATURA MEDIDA mm PESOMODELO

50 Mil

Fácil
Instalación

11-IPAD100W-G

FLOOD ULTRA PLANO 100W 
SMD 30-30 GREEN

11-IPAD100W-B

FLOOD ULTRA PLANO 
100W SMD 30-30 BLUE

11-IPAD30W-B

FLOOD ULTRA PLANO 30W 
SMD 30-30 BLUE

11-IPAD10W-B

FLOOD ULTRA PLANO 10W 
SMD 30-30 BLUE

VOLTAJE

*IP65

*Protegido contra filtraciones de agua. Penetración limitada permitida.  

ÁNGULO

CARACTERÍSTICAS
GENERALES

11-IPAD20W-B
FLOOD ULTRA PLANO 20W 
SMD 30-30 BLUE

11-IPAD50W-B

FLOOD ULTRA PLANO 50W 
SMD 30-30 BLUE

11-IPAD10W-B

11-IPAD100W-G

AC 90-264V

AC 90-264V 100W

AZUL

VERDE VERDE

120º

120º AL 300 X AN 205 X PR 12 1.12 Kg

0.16 Kg

11-IPAD30W-B

11-IPAD20W-B

11-IPAD100W-B

11-IPAD50W-B

AC 90-264V

AC 90-264V

AC 90-264V

AC 90-264V

100W

50W

30W

20W

10W

AZUL

AZUL

AZUL

AZUL

AZUL

AZUL

AZUL

AZUL

AZUL

120º

120º

120º

120º

AL 180 X AN 135 X PR 12

AL 115 X AN 90 X PR 12

AL 95 X AN 70 X PR 12

AL 300 X AN 205 X PR 12

AL 220 X AN 180 X PR 12

0.22 Kg

0.45 Kg

0.735 Kg

1.12 Kg
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REFLECTORES iPAD

INTENSIDADPOTENCIA TEMPERATURA MEDIDA mm PESOMODELO

50 Mil

Fácil
Instalación

11-FLCQ-618-100W FLOOD PLANO GRIS 100W 
CW LED SMD 

11-FLCQ-618-400W

FLOOD PLANO GRIS 400W CW 
LED SMD

11-FLTYS-100-RGB

11-FLCQ-618-200W FLOOD PLANO GRIS 200W 
CW LED SMD

11-FLCQ-618-300W

FLOOD PLANO GRIS 300W CW 
LED SMD

11-FLTYS-50-RGB FLOOD COB PLANO 50W RGB C/
CTRL 85-265V BK

VOLTAJE

*IP65

*Protegido contra filtraciones de agua. Penetración limitada permitida.  

ÁNGULO

CARACTERÍSTICAS
GENERALES

11-FLTYS-50-RGB

11-FLCQ-618-400W

11-FLCQ-618-300W

11-FLCQ-618-200W

11-FLCQ-618-100W

AC 85-265V

AC 85-265V

AC 85-265V

AC 85-265V

AC 85-265V 6,500ºK 120º 1.455 Kg100W

200W

300W

400W

50W

40,000lm

30,000lm

20,000lm

10,000lm

6,500ºK

6,500ºK

RGB

6,500ºK

120º

120º

120º

120º

120º AL 330 X AN 525 X PR 43

AL 285 X AN 500 X PR 40

AL 285 X AN 340 X PR 40

AL 203 X AN 275 X PR 36

100WAC 85-265V11-FLTYS-100-RGB RGB

RGB

RGB

AL 155 X AN 180 X PR 45

AL 180 X AN 210 X PR 47

2.725 Kg

4.04 Kg

5.03 Kg

0.7 Kg

1.025 Kg
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REFLECTORES iPAD

INTENSIDADPOTENCIA TEMPERATURA MEDIDA mm PESOMODELO

50 Mil

Fácil
Instalación

11-FLTYS-200-RGB FLOOD COB PLANO 200W 
RGB C/CTRL 85-265V BK

11-FL-SUP600W

FLOOD 12COB LED 600W 
CW 100-265V BK

11-FLTYS-300-RGB FLOOD COB PLANO 300W 
RGB C/CTRL 85-265V BK

VOLTAJE

*IP65

*Protegido contra filtraciones de agua. Penetración limitada permitida.  

ÁNGULO

CARACTERÍSTICAS
GENERALES

11-FLMY-400-RGB
FLOOD COB PLANO 400W 
RGB C/CTRL 85-265V GY

11-FL-DK9050-CW

FLOOD 50W B.FRIO EXTE-
RIOR AMARILLO/SATIN

200W

300W

400WAC 85-265V

AC 85-265V

AC 85-265V11-FLTYS-200-RGB

11-FLTYS-400-RGB

11-FLTYS-300-RGB

RGB

RGB

RGB RGB

RGB

RGB

120º

120º

120º

120º

120º

AL 240 X AN 285 X PR 47

AL 235 X AN 135 X PR 80

AL 410 X AN 570 X PR 40

AL 305 X AN 445 X PR 43

AL 265 X AN 345 X PR 50

1.865 Kg

2.525 Kg

3.965 Kg

11-FL-DK9050-CW

11-FL-SUP600W

AC 85-265V

AC 85-265V 600W

50W 6,000ºK

6,000ºK 60,000lm

5,000lm

12.51 Kg

1.08 Kg

11-FL-DK9050-CW

FLOOD 50W B.FRIO EXTE

120º AL 970X AN 330 X PR 22011-FL-TP800 AC 85-265V 800W 6,000ºK 80,000lm 18 Kg

11-FL-TP800

FLOOD 800W B.FRIO EXTERIOR IP67

11-FL-TP800

FLOOD 800W B.FRIO EXTERIOR IP67
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11-UFO (SERIE)

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

AC 85-265V

9W / 13W / 18W / 24W / 36W/

100 / 90

6,500°K / 3,000°K

9W:
13W:
18W:
24W:
36W:

CW: 900
CW: 1,300
CW: 1,800
CW: 2,400
CW: 3,600

WW: 810
WW: 1,170
WW: 1,620
WW: 2,160
WW: 3,240

9W:
13W:
18W:
24W:
36W:

95 x 50 x 30 
120 x 50 x 30
150 x 50 x 35
180 x 50 x 35
230 x 50 x 35

Peso (kg): .60
.100
.120
.240
.360

120°

11-DIR-PD (SERIE)

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:
Medidas (mm):

AC 85-265V

9W / 12W

90 / 80

6,500°K / 3,000°K

9W:
12W:

CW: 810
CW: 1,080

WW: 720
WW: 960

9W:
12W:

113 x 85 x 45
135 x 105 x 50

Peso (kg): .95 
.140

120°

11-PLT20 (SERIE)

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

AC 100-240V

9W / 12W / 18W / 22W 

100 / 90

6,500°K / 3,000°K

9W:
12W:
18W:
22W:

CW: 900
CW: 1,200
CW: 1,800
CW: 2,200

WW: 810
WW: 1,080
WW: 1,620
WW: 1,980

9W:
12W:
18W:
22W:

100 x 60 x 30
120 x 80 x 30
140 x 100 x 30
180 x 135 x 33

Peso (kg): .150
.155
.215
.330

120°

•      Fácil instalación, con sistema de clips

•      Fisonomía favorece disipación del calor

•      Fabricado en plástico ABS

•      Nueva base desprendible para una fácil instalación

•      Incluye taquetes y tornillos de fijación

•      Fácil instalación, con sistema de clips

•      Fisonomía favorece disipación del calor

•      Fabricado en plástico ABS

SL PROLIGHTING / HOME / PLAFONES

PLAFONES
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11-SFC [REDONDA] SERIE

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

AC 85-265V

12W / 18W

100 / 90

6,500°K / 3,000°K

12W:
18W:

CW: 1,200
CW: 1,800

WW: 1,080
WW: 1,620

9W:
13W:

185 x 150 x 55 
185 x 150 x 55

Peso (kg): .400
.400

120°

11-SFC [CUADRADA] SERIE

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:
Medidas (mm):

AC 85-265V

12W / 18W

90 / 80

6,500°K / 3,000°K

12W:
18W:

CW: 1,080
CW: 1,620

WW: 960
WW: 1,440

12W:
18W:

120 x 120 x 55
180 x 180 x 55

Peso (kg): .245
.480

120°

11-PL-AMBER (SERIE)

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

AC 85-265V

6W / 12W / 18W / 24W 

100 / 90

6,500°K / 3,000°K

6W:
12W:
18W:
24W:

CW: 600
CW: 1,200
CW: 1,800
CW: 2,400

WW: 540
WW: 1,080
WW: 1,620
WW: 2,160

6W:
12W:
18W:
24W:

90 x 70 x 25
140 x 120 x 35
160 x 140 x 40
220 x 200 x 40

Peso (kg): .60
.120
.180
.280

120°

•      Fácil instalación en techos o falsos techos

•      Driver desprendible

•      Incluye tornillos de instalación

•      Driver desprendible

•      Incluye tornillos de instalación

•      Fácil instalación, con sistema de clips

•      Driver desprendible

•      Incluye tornillos de instalación

•      Fácil instalación en techos o falsos techos

SL PROLIGHTING / HOME / PLAFONES
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11-PLF1029 [TRES PASOS] (SERIE)

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

AC 100-240V

18W / 24W

100 / 95 / 90

6,000°K / 4,000°K / 3,000°K

18W:
24W:

CW: 1,800
CW: 2,400

WW: 1,620
WW: 2,160

18W:
24W:

220 x 125 x 20
330 x 200 x 20

Peso (kg): .430
.885

120°

11-PLP RD (CLIP AJUSTABLE)

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:
Medidas (mm):

AC 100-265V

8W / 15W

100 / 90

6,500°K / 3,000°K

8W:
15W:

CW: 800 
CW: 1,500

WW: 720
WW: 1,350

8W:
15W:

117 x 80 x 23
173 x 130 x 23

Peso (kg): .130
.270

120°

•      Con clips de trampa de ratón

•      Driver fijo en parte trasera

•      Driver en el interior de la lámpara

•      Incluye tornillos y accesorio de instalación

•      Interruptor de selección de temperatura

N: 1,710
N: 2,280

11-PLP SQ (CLIP AJUSTABLE)

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:
Medidas (mm):

AC 100-265V

8W / 15W

100 / 90

6,500°K / 3,000°K

8W:
15W:

CW: 800 
CW: 1,500

WW: 720
WW: 1,350

8W:
15W:

125 x 125 x 23
172 x 172 x 23

Peso (kg): .110
.215

120°

•      Con clips de trampa de ratón

•      Driver fijo en parte trasera

SL PROLIGHTING / HOME / PLAFONES
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11-PIR30510W-CW / 11-PIR30510W-WW

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

AC 100-265V

10W

100 / 90

6,000°K / 3,000°K

10W: CW: 1,000 WW: 900

10W: 110 x 80 x 38 Peso (kg): .255

120°

11-PLF-NZ (PLEGABLE)

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:
Medidas (mm):

AC 100-240V

12W / 20W

100 / 90

6,500°K / 3,000°K

12W:
20W:

CW: 1,200 
CW: 2,000

12W:
20W:

195 x 165 x 30
200 x 170 x 30

Peso (kg): .530
.770

120°

•      Con clips de trampa de ratón

•      Driver LED desprendible

•      Driver LED desprendible

•      Alcance del sensor PIR hasta 5 metros

•      Con clips de trampa de ratón

11-COB-HL01-CW / 11-COB-HL01-WW

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

AC 100-240V

2W

100 / 90

6,500°K / 3,000°K

2W: CW: 200 WW: 180

2W: 45 x 45 x 50 Peso (kg): .80

90°

•      Driver LED incluido

•      Ideal para espacios reducidos

•      Con clips de trampa de ratón
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11-COB-HL02-CW / 11-COB-HL02-WW

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

AC 85-265V

4W

100 / 90

6,500°K / 3,000°K

4W: CW: 400 WW: 360

4W: 75 x 45 x 50 Peso (kg): .50

90°

11-SPOT-B03-CW / 11-SPOT-B03-WW

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:
Medidas (mm):

AC 85-240V

3W

100 / 90

6,500°K / 3,000°K

3W: CW: 300 WW: 270

3W: 70 x 35 x 10 Peso (kg): .95
20°

•      Driver desprendible

•      Incluye tornillos de instalación

•      Con clips de trampa de ratón

•      Driver LED incluido

11-SPOT-N03-CW / 11-SPOT-N03-WW

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

AC 85-240V

3W

100 / 90

6,500°K / 3,000°K

3W: CW: 300 WW: 270

3W: 45 x 45 x 50 Peso (kg): .85

20°

•      Driver desprendible

•      Incluye tornillos de instalación

•      Fácil instalación, con sistema de cuerda

•      Fácil instalación, con sistema de cuerda
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11-PLFG4-05CW-WH / 11-PLFG4-05WW-WH

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

AC 85-265V

5W

100 / 90

6,500°K / 3,000°K

5W: CW: 500 WW: 450

5W: 60 x 30 x 50 Peso (kg): .145

20°

11-PLF-GK03CW-BK / 11-PLF-GK03WW-BK

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:
Medidas (mm):

AC 85-240V

3W

100 / 90

6,500°K / 3,000°K

3W: CW: 300 WW: 270

3W: 50 x 30 x 33 Peso (kg): .85
20°

•      Driver desprendible

•      Incluye tornillos de instalación

•      Driver desprendible

•      Incluye tornillos de instalación

11-PLF-GK03CW-WH / 11-PLF-GK03WW-WH

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

AC 85-265V

3W

100 / 90

6,500°K / 3,000°K

3W: CW: 300 WW: 270

3W: 50 x 30 x 33 Peso (kg): .85

20°

•      Driver desprendible

•      Incluye tornillos de instalación

•      Fácil instalación, con sistema de cuerda

•      Fácil instalación, con sistema de cuerda

•      Fácil instalación, con sistema de cuerda
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11-PLF-M03CW-H / 11-PLF-M03CW-H

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

AC 85-265V

3W

100 / 90

6,500°K / 3,000°K

3W: CW: 300 WW: 270

3W: 40 x 25 x 30 Peso (kg): .45

90°

•      Driver desprendible

•      Algunas versiones podrían variar de la foto

•      Driver desprendible

•      Incluye tornillos de instalación

•      Driver desprendible

•      Fabricado en plástico ABS

•      Fácil instalación, clips de trampa de ratón

•      Fácil instalación, clips de trampa de ratón

•      Fácil instalación, tres clips de fijación

11-PLP-UPR (SERIE)

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

6W / 12W / 18W/ 24W

6W:
12W:
18W:
24W:

CW: 600
CW: 1,200
CW: 1,800
CW: 2,400

WW: 540
WW: 1,080
WW: 1,620
WW: 2,160

6W:
12W:
18W:
24W:

90 x 70 x 23
146 x 120 x 23
180 x 233 x 23
226 x 200 x 23

Peso (kg): .110
.205
.280
.430

120°

AC 85-265V

100 / 90

6,500°K / 3,000°K

11-PLF-JADE (SERIE)

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

6W / 12W / 22W/ 32W

6W:
12W:
22W:
32W:

CW: 600
CW: 1,200
CW: 2,200
CW: 3,200

WW: 540
WW: 1,080
WW: 1,980
WW: 2,880

6W:
12W:
22W:
32W:

90 x 70 x 40
120 x 100 x 45
120 x 100 x 45
225 x 200 x 50

Peso (kg): .140
.215
.330
.615

120°

AC 85-265V

100 / 90

6,500°K / 3,000°K
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•      Driver desprendible

•      Distintas temperaturas, aro azul o ámbar

•      Driver desprendible

•      Distintas temperaturas, aro azul o ámbar

•      Driver desprendible

•      Con difusor opalizado

•      Fácil instalación en techos o falsos techos

•      Fácil instalación, con sistema clips

•      Fácil instalación, con sistema clips

11-PLPR01 (SERIE)

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

12W / 15W / 18W/ 24W

12W:
15W:
18W:
24W:

CW: 1,080
CW: 1,350
CW: 1,620
CW: 2,160

WW: 960
WW: 1,200
WW: 1,440
WW: 1,920

12W:
15W:
18W:
24W:

170 x 160 x 30
170 x 160 x 30
225 x 200 x 30
225 x 200 x 30

Peso (kg): .235
.235
.380
.380

120°

AC 90-250V

90 / 80

6,500°K / 3,000°K

11-R-3+3 / 11-R-6+3 / 11-R-12+4

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

3W+3W+B o A / 6W+3W+B o A / 12W+4W+B o A

3W+3W:
3W+3W:
 6W+3W:
 6W+3W:
12W+4W:
12W+4W:

CW: 300
WW: 270
CW: 600
WW: 570
CW: 1,200
WW: 1,080

CW: 300
WW: 270
CW: 300
WW: 270
CW: 400
WW: 360

3W+3W:
6W+3W:
12W+4W:

100 x 60 x 25
145 x 100 x 30
190 x 150 x 30

Peso (kg): .60
.80
.100

120°

AC 110-240V

100 / 90 + Azul o Ámbar 

6,500°K / 3,000°K + Azul o Ámbar

Azul 
Azul o Ámbar
Azul 
Azul o Ámbar
Azul 
Azul o Ámbar

*Pregunte por otras versiones con su distribuidor

11-R-3+3 / 11-R-6+3 / 11-R-12+4

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

3W+3W+B o A / 6W+3W+B o A / 12W+4W+B o A

3W+3W:
3W+3W:
 6W+3W:
 6W+3W:
12W+4W:
12W+4W

CW: 300
WW: 270
CW: 600
WW: 570
CW: 1,200
WW: 1,080

CW: 300
WW: 270
CW: 300
WW: 270
CW: 400
WW: 360

3W+3W:
6W+3W:
12W+4W:

110 x 110 x 25
144 x 144 x 30
193 x 193 x 30

Peso (kg): .60
.80
.100

120°

AC 110-240V

100 / 90 + Azul o Ámbar 

6,500°K / 3,000°K + Azul o Ámbar

Azul 
Azul o Ámbar
Azul 
Azul o Ámbar
Azul 
Azul o Ámbar

*Pregunte por otras versiones con su distribuidor 
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11-PLPS01 (SERIE)

•      Driver desprendible

•      Algunas versiones podrían variar de la foto

•      Driver desprendible

•      Con difusor opalizado

•      Fácil instalación, clips de trampa de ratón

•      Fácil instalación en techos o falsos techos

11-PLP (SERIE )

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

3W/ 6W /9W/ 12W/ 15W/ 18W/ 20W

3W:
6W:
9W:
12W:
15W:
18W:
20W:

CW: 270
CW: 540
CW: 810
CW: 1,080
CW: 270
CW: 540
CW: 810

WW: 240
WW: 480
WW: 720
WW: 960
WW: 240
WW: 480
WW: 720

3W:
6W:
9W:
12W:
15W:
18W:
20W:

90 x 65 x 22
120 x 95 x 22
147 x 125 x 22
167 x 146 x 22
190 x 168 x 22
225 x 200 x 22
225 x 200 x 22

Peso (kg): .80
.115
.170
.210
.255
.320
.320

120°

AC 100-240V

100 / 90

6,500°K / 3,000°K

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

12W / 15W / 18W/ 24W

12W:
15W:
18W:
24W:

CW: 1,080
CW: 1,350
CW: 1,620
CW: 2,160

WW: 960
WW: 1,200
WW: 1,440
WW: 1,920

12W:
15W:
18W:
24W:

170 x 170 x 30
170 x 170 x 30
225 x 225 x 30
225 x 225 x 30

Peso (kg): .260
.260
.460
.460

120°

AC 90-250V

90 / 80

6,500°K / 3,000°K

SL PROLIGHTING / HOME / PLAFONES
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11-PLF635 (SERIE)

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

9W/ 15W / 21W/ 27W

9W:
15W:
21W:
27W:

CW: 810
CW: 1,350
CW: 1,890
CW: 2,430

9W:
15W:
21W:
27W:

120 x 95 x 60
150 x 105 x 75
180 x 125 x 80
180 x 125 x 80

Peso (kg): .190
.200
.275
.275

120°

AC 100-240V

        90 

6,000°K
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•      Driver desprendible

•      Disipador de calor en parte trasera

•      Fácil instalación, clips de trampa de ratón

11-PLF [ARO NÍQUEL] (SERIE)

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

5W / 7W / 9W/ 12W

5W:
7W:
9W:
12W:

CW: 450
CW: 630
CW: 810
CW: 1,080

5W:
7W:
9W:
12W:

103 x 65 x 70
120 x 85 x 75
145 x 106 x 75
180 x 128 x 82

Peso (kg): .195
.275
.305
.465

120°

AC 85-265V

       90 / 80

6,500°K / 3,000°K

WW: 400
WW: 560
WW: 720
WW: 960

•      Driver desprendible

•      Disipador de calor en parte trasera

•      Fácil instalación, clips de trampa de ratón

11-PLF [ARO BLANCO] (SERIE)

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

5W / 7W / 9W/ 12W

5W:
7W:
9W:
12W:

CW: 450
CW: 630
CW: 810
CW: 1,080

WW: 400
WW: 560
WW: 720
WW: 960

5W:
7W:
9W:
12W:

103 x 65 x 70
120 x 85 x 75
145 x 106 x 75
180 x 128 x 82

Peso (kg): .195
.275
.305
.465

120°

AC 85-265V

90 / 80

6,500°K / 3,000°K
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•      Driver desprendible

•      Reflector interior aluminizado

11-PLFRTB (SERIE)

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:
Medidas (mm):

AC 110-240V

20W / 30W

90 / 80

6,500°K / 3,000°K

20W:
30W:

CW: 1,800
CW: 2,700

WW: 1,600
WW: 2,400

20W:
30W:

200 x 176 x 45
242 x 210 x 48

Peso (kg): .655
.755

120°

•      Fácil instalación, clips de trampa de ratón
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•      Fácil instalación, con sistema clips de cuchilla

•      Driver desprendible

11-PLP2450-CW 

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

24W

24W: CW: 2,160

24W: 295 x 275 x 13 Peso (kg): .595

120°

             AC 100-240V

       90 / 80

6,000°K / 3,000°K

WW: 1,920

•      Fácil instalación, clips de trampa de ratón

•      Driver desprendible

11-X300S-CW / 11-X300S-WW

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:
Medidas (mm):

AC 100-240V

24W

90 / 80

6,000°K / 3,000°K

24W: CW: 2,160 WW: 1,920

24W: 300 x 300 x 13 Peso (kg): .815
120°

•      Driver desprendible

•      Cubierta transparente, centro opalino

•      Fácil instalación, techos o falsos techos

11-PLF-MC (SERIE)

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

10W / 15W / 25W

10W:
15W:
25W:

CW: 900
CW: 1,350
CW: 2,250

WW: 800
WW: 1,200
WW: 2,000

10W:
15W:
25W:

165 x 140 x 45
183 x 170 x 45
250 x 220 x 50

Peso (kg): .275
.415
.790

120°

AC 85-265V

90 / 80

6,000°K / 3,000°K

•      4 LEDs COB de alta luminosidad
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•      Fácil instalación, con clips de fijación

•      Orientable hasta 45°

•      Fácil instalación, con clips de fijación

•      Orientable hasta 45°

11-DIR4 [BLANCO PERLA] (SERIE)

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

  5W / 7W / 12W/ 18W

5W:
7W:
12W:
18W:

CW: 450
CW: 630
CW: 1,080
CW: 1,620

5W:
7W:
12W:
18W:

110 x 85 x 40
110 x 85 x 40
140 x 110 x 40
160 x 128 x 45

Peso (kg): .200
.200
.310
.530

120°

   AC 100-240V

       90 / 80

6,500°K / 3,000°K

WW: 400
WW: 560
WW: 960
WW: 1,440

11-DIR4 [PLATA] (SERIE)

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

  5W / 7W / 12W/ 18W

5W:
7W:
12W:
18W:

CW: 450
CW: 630
CW: 1,080
CW: 1,620

5W:
7W:
12W:
18W:

110 x 85 x 40
110 x 85 x 40
140 x 110 x 40
160 x 128 x 45

Peso (kg): .200
.200
.310
.530

120°

   AC 100-240V

       90 / 80

6,500°K / 3,000°K

WW: 400
WW: 560
WW: 960
WW: 1,440

•      Incluye driver LED desprendible

•      Superficie reflejante aluminizada

11-PLFCOB [DIMEABLE] SERIE

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

  5W / 9W / 12W / 15W

5W:
9W:
12W:
15W:

CW: 540
CW: 810
CW: 1,080
CW: 1,350

5W:
9W:
12W:
15W:

108 x 77 x 60
145 x 113 x 75
168 x 138 x 97
190 x 157 x 97

Peso (kg): .140
.235
.400
.500

120°

   AC 90-150V

          90

6,000°K

•      Fácil instalación, techos o falsos techos
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•      Incluye driver LED desprendible

•      Cubierta opalina

•      Incluye driver LED desprendible

•      Cubierta opalina

•      Fabricado en aleación de aluminio y plástico

•      Incluye tornillos y taquetes de fijación

11-MX300S-CW / 11-MX300S-WW

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

24W

24W: CW: 2,160 WW: 1,920

24W: 300 x 300 x 40 Peso (kg): .260

120°

AC 85-265V

90 / 80

6,000°K / 3,000°K

11-PLFRM (SERIE)

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

  6W / 12W / 18W

6W:
12W:
18W:

CW: 540
CW: 1,080
CW: 1,620

6W:
12W:
18W:

120 x 100 x 36
170 x 150 x 36
220 x 200 x 36

Peso (kg): .275
.415
.790

120°

   AC 85-265V

       90 / 80

6,000°K / 3,000°K

WW: 480
WW: 960
WW: 1,440

•      Fácil instalación, techos o falsos techos

11-BQ (SERIE)

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

  6W / 12W / 20W

6W:
12W:
20W:

CW: 540
CW: 1,080
CW: 1,800

6W:
12W:
20W:

120 x 120 x 35
172 x 172 x 35
230 x 230 x 35

Peso (kg): .185
.330
.670

120°

   AC 85-265V

       90 / 80

6,000°K / 3,000°K

WW: 480
WW: 960
WW: 1,600

•      Fácil instalación, techos o falsos techos
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•      Aleación de aluminio, con clips

•      Contorno de plástico opalino blanco

11-A62RD [TRES PASOS] (SERIE)

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

  18W + 6W + Azul o Ámbar 

12W+4W:
18W+6W:
18W+6W:
18W+6W:
18W+6W:

CW: 1,200
CW: 1,800
WW: 1,620
CW: 1,800
WW: 1,620

12W+4W:
18W+6W:

195 x 175 x 30
240 x 200 x 30

Peso (kg): .440
.595

120°

   AC 85-265V

       100 / 90 / Azul o Ámbar

6,000°K / 3,000°K / Azul o Ámbar

Azul*
Azul
Azul
Ámbar
Ámbar

WW: 360
CW: 600
WW: 540
CW: 600
WW: 540

•      Blanco, con contorno de luz azul o ámbar

•      Aleación de aluminio, con clips

•      Contorno de plástico opalino blanco

•      Blanco, con contorno de luz azul o ámbar

   *Clave de producto: 11-SSR03

11-A63SQ [TRES PASOS] (SERIE)

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

  18W + 6W + Azul o Ámbar 

12W+4W:
18W+6W:
18W+6W:
18W+6W:
18W+6W:

CW: 1,200
CW: 1,800
WW: 1,620
CW: 1,800
WW: 1,620

12W+4W:
18W+6W:

195 x 195 x 30
245 x 245 x 30

Peso (kg): .440
.710

120°

   AC 85-265V

       100 / 90 / Azul o Ámbar

6,000°K / 3,000°K / Azul o Ámbar

Azul*
Azul
Azul
Ámbar
Ámbar

WW: 360
CW: 600
WW: 540
CW: 600
WW: 540

   *Clave de producto: 11-SSF03 

•      Fácil instalación, con sistema clips de cuchilla

•      Driver desprendible

11-PLFCOB3W-CW-RD / 11-PLFCOB3W-WW-RD

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

3W

3W: CW: 270 WW: 240

3W: 38 x 28 x 38 Peso (kg): .50

60°

AC 85-265V

90 / 80 

6,000°K / 3,000°K

11-PLFCOB3W-CW-SQ

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

3W

3W: CW: 270

1W: 45 x 45 x 32 Peso (kg): .50

60°

AC 85-265V

         90

6,000°K
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•      Con clips de trampa de ratón

•      Driver LED desprendible, con LEDs COB y SMD Epistar

11-SLB1867-T

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

3W+3W

3W+3W: CW: 300 WW: 270

3W+3W: 100 x 65 x 20 Peso (kg): .120

90°

AC 85-265V

100 / 90

6,500°K / 3,000°K

•      Plafón decorativo redondo relieve color Ámbar

11-SLB1864-GR

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

3W+3W RGB

3W+3W: WW: 270 RGB

3W+3W: 100 x 65 x 20 Peso (kg): .120

90°

AC 85-265V

90 / RGB

3,000°K / RGB

•      Con clips de trampa de ratón

•      Driver LED desprendible, con LEDs COB y SMD RGB

•      Plafón decorativo redondo cara decorada con entintado Verde

•      Con clips de trampa de ratón

•      Driver LED desprendible, con LEDs COB y SMD RGB

•      Plafón decorativo redondo cara decorada con efecto Twister

11-SLB1864-C

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

3W+3W RGB

3W+3W: WW: 270 RGB

3W+3W: 100 x 65 x 20 Peso (kg): .120

90°

AC 85-265V

90 / RGB

3,000°K / RGB

•      Con clips de trampa de ratón

•      Driver LED desprendible, con LEDs COB y SMD RGB

•      Plafón decorativo redondo cara decorada con relieve de Triángulos

11-SLB1803-C

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

3W+3W RGB

3W+3W: WW: 270 RGB

3W+3W: 100 x 65 x 20 Peso (kg): .120

90°

AC 85-265V

90 / RGB

3,000°K / RGB
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11-SLB1811-C

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

3W+3W RGB

3W+3W: WW: 270 RGB

3W+3W: 100 x 65 x 20 Peso (kg): .120

90°

AC 85-265V

90 / RGB

3,000°K / RGB

•      Con clips de trampa de ratón

•      Driver LED desprendible, con LEDs COB y SMD RGB

•      Plafón decorativo redondo decorado de Flor

•      Con clips de trampa de ratón

•      Driver LED desprendible, con LEDs COB y SMD RGB

•      Plafón decorativo redondo decorado de Gota

11-SLB1844-C

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

3W+3W RGB

3W+3W: WW: 270 RGB

3W+3W: 100 x 65 x 20 Peso (kg): .120

90°

AC 85-265V

90 / RGB

3,000°K / RGB

•      Con clips de trampa de ratón

•      Driver LED desprendible, con LEDs COB y SMD Epistar

11-SLB1823-C

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

3W+3W

3W+3W: CW: 300 WW: 270

3W+3W: 100 x 65 x 20 Peso (kg): .120

90°

AC 85-265V

100 / 90

6,500°K / 3,000°K

•      Plafón decorativo redondo relieve Flor

•      Con clips de trampa de ratón

•      Driver LED desprendible, con LEDs COB y SMD RGB

•      Plafón decorativo redondo cara Flor Amarilla

11-SLB1823-GO

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

3W+3W

3W+3W: CW: 300 WW: 270

3W+3W: 100 x 65 x 20 Peso (kg): .120

90°

AC 85-265V

100 / 90

6,500°K / 3,000°K
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•      Con clips de trampa de ratón

•      Driver LED desprendible, con LEDs COB y SMD Epistar

11-SLB1849-C

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

3W+3W

3W+3W: CW: 300 WW: 270

3W+3W: 100 x 65 x 20 Peso (kg): .120

90°

AC 85-265V

100 / 90

6,500°K / 3,000°K

•      Plafón decorativo redondo cara Bambú

•      Con clips de trampa de ratón

•      Driver LED desprendible, con LEDs COB y SMD Epistar

•      Plafón decorativo redondo cara Hoja Dorada

•      Con clips de trampa de ratón

•      Driver LED desprendible, con LEDs COB y SMD Epistar

•      Plafón decorativo redondo cara Medio Círculo

11-SLB2043-T

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

3W+3W

3W+3W: CW: 300 WW: 270

3W+3W: 100 x 65 x 20 Peso (kg): .120

90°

AC 85-265V

100 / 90

6,500°K / 3,000°K

11-SLB1804-C

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

3W+3W

3W+3W: CW: 300 WW: 270

3W+3W: 100 x 65 x 20 Peso (kg): .120

90°

AC 85-265V

100 / 90

6,500°K / 3,000°K

•      Con clips de trampa de ratón

•      Driver LED desprendible, con LEDs COB y SMD Epistar

•      Plafón decorativo redondo cara diseño Hojas

11-SLB1825-C

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

3W+3W

3W+3W: CW: 300 WW: 270

3W+3W: 100 x 65 x 20 Peso (kg): .120

90°

AC 85-265V

100 / 90

6,500°K / 3,000°K
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•      Con clips de trampa de ratón

•      Driver LED desprendible, con LEDs COB y SMD Epistar

11-SLB1856-C

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

3W+3W

3W+3W: CW: 300 WW: 270

3W+3W: 100 x 65 x 20 Peso (kg): .120

90°

AC 85-265V

100 / 90

6,500°K / 3,000°K

•      Plafón decorativo redondo con decorado Diamantes

•      Con clips de trampa de ratón

•      Driver LED desprendible, con LEDs COB y SMD Epistar

•      Plafón decorativo redondo decorado en forma de Rosas

•      Con clips de trampa de ratón

•      Driver LED desprendible, con LEDs COB y SMD Epistar

•      Plafón decorativo redondo, Oro y Plata

11-SLB2033-C

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

3W+3W

3W+3W: CW: 300 WW: 270

3W+3W: 100 x 65 x 20 Peso (kg): .120

90°

AC 85-265V

100 / 90

6,500°K / 3,000°K

11-SLB2037-GO

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

3W+3W

3W+3W: CW: 300 WW: 270

3W+3W: 100 x 65 x 20 Peso (kg): .120

90°

AC 85-265V

100 / 90

6,500°K / 3,000°K

11-SLB2046-T

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

3W+3W

3W+3W: CW: 300 WW: 270

3W+3W: 100 x 65 x 20 Peso (kg): .120

90°

AC 85-265V

100 / 90

6,500°K / 3,000°K

•      Con clips de trampa de ratón

•      Driver LED desprendible, con LEDs COB y SMD Epistar

•      Plafón decorativo redondo cara color Cobre
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•      Con clips de trampa de ratón

•      Driver LED desprendible, con LEDs COB y SMD Epistar

•      Plafón decorativo redondo con marcas color amarillo

•      Con clips de trampa de ratón

•      Driver LED desprendible, con LEDs COB y SMD Epistar

•      Plafón decorativo redondo cara con Butterfly

11-SLB1847-GO

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

3W+3W

3W+3W: CW: 300 WW: 270

3W+3W: 100 x 65 x 20 Peso (kg): .120

90°

AC 85-265V

100 / 90

6,500°K / 3,000°K

11-SLB1854-C

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

3W+3W

3W+3W: CW: 300 WW: 270

3W+3W: 100 x 65 x 20 Peso (kg): .120

90°

AC 85-265V

100 / 90

6,500°K / 3,000°K

•      Con clips de trampa de ratón

•      Driver LED desprendible, con LEDs COB y SMD RGB

11-SLB1805-C

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

3W+3W RGB

3W+3W: WW: 300 RGB

3W+3W: 100 x 65 x 20 Peso (kg): .120

90°

AC 85-265V

90 / RGB

3,000°K / RGB

•      Plafón decorativo redondo cara con decorado de Pétalos

•      Con clips de trampa de ratón

•      Driver LED desprendible, con LEDs COB y SMD Epistar

•      Plafón decorativo redondo cara con decorado de Flechas

11-SLB1807-C

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

3W+3W

3W+3W: CW: 300 WW: 270

3W+3W: 100 x 65 x 20 Peso (kg): .120

90°

AC 85-265V

100 / 90

6,500°K / 3,000°K
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•      Con clips de trampa de ratón

•      Driver LED desprendible, con LEDs COB y SMD Epistar

•      Plafón decorativo de vidrio en forma de Lirio Rosa

•      Con clips de trampa de ratón

•      Driver LED desprendible, con LEDs SMD Epistar y RGB

•      Plafón decorativo de vidrio en forma de Flor

•      Con clips de trampa de ratón

•      Driver LED desprendible, con LEDs SMD RGB

•      Plafón decorativo de vidrio en forma de Lirio Transparente

11-SLB704-CF

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

3W+3W

3W+3W: CW: 300 WW: 270

3W+3W: 100 x 53 x 60 Peso (kg): .440

90°

AC 85-265V

100 / 90

6,000°K / 3,000°K

11-SLB702-C

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

3W+3W RGB

3W+3W: WW: 300 RGB

3W+3W: 100 x 53 x 60 Peso (kg): .440

90°

AC 85-265V

90 / RGB

3,000°K / RGB

11-SLB703-C

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

3W+3W RGB

3W+3W: WW: 300 RGB

3W+3W: 100 x 53 x 60 Peso (kg): .440

90°

AC 85-265V

90 / RGB

3,000°K / RGB

•      Con clips de trampa de ratón

•      Driver LED desprendible, con LEDs COB y SMD Epistar

•      Plafón decorativo de vidrio en forma de Lirio Cobre

11-SLB701-T

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

3W+3W

3W+3W: CW: 300 WW: 270

3W+3W: 100 x 53 x 60 Peso (kg): .440

90°

AC 85-265V

100 / 90

6,000°K / 3,000°K
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•      Con clips de trampa de ratón

•      Driver LED desprendible, con LEDs SMD Epistar

•      Plafón decorativo de vidrio en forma de Octágono Cobre

•      Con clips de trampa de ratón

•      Driver LED desprendible, con LEDs COB y SMD Epistar

•      Plafón decorativo redondo cara con decorado de Lirio Silver

•      Con clips de trampa de ratón

•      Driver LED desprendible, con LEDs COB y SMD RGB

•      Plafón decorativo redondo, relieve Diamantes y Hojas

11-SLB708-C

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

3W+3W

3W+3W: CW: 300 WW: 270

3W+3W: 100 x 53 x 60 Peso (kg): .440

90°

AC 85-265V

100 / 90

6,500°K / 3,000°K

11-SLB706-T

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Medidas (mm):

3W+3W

3W+3W: CW: 300 WW: 270

3W+3W: 100 x 53 x 60 Peso (kg): .440

90°

AC 85-265V

100 / 90

6,000°K / 3,000°K

11-SLB1075-CLR

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

8-24 / RGB

8-24W: WW: 270 RGB

8-24W: 130 x 53 x 60 Peso (kg): .370

90°

AC 85-265V

100 / 90 / RGB

6,500°K / 3,000°K / RGB

CW: 300

•      Con clips de trampa de ratón

•      Driver LED desprendible, con LEDs SMD Epistar

•      Plafón decorativo redondo, relieve Diamantes Cobre

11-SLB1082-T

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Medidas (mm):

8-24 / RGB

8-24W: WW: 270

8-24W: 130 x 53 x 60 Peso (kg): .370

90°

    AC 85-265V

   100 / 90

6,500°K / 3,000°K

CW: 300
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•      Con temperatura Blanca Fría, Neutra, Blanca Cálida

•      Driver LED desprendible, con LEDs  SMD Epistar 2835

•      Plafón decorativo forma de Círculo, decorado Círculos

11-B2401-WH-BK

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

36W

36W: CW: 3,600 WW: 3,240

36W: 235 x 90 x 65 Peso (kg): .725

120°

AC 85-265V

100 / 95 / 90

6,000°K / 4,000°K / 3,000°K

N: 3,420

11-B2402-WH-BK

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

36W

36W: CW: 3,600 WW: 3,240

36W: 230 x 230 x 55 Peso (kg): .725

120°

AC 85-265V

100 / 95 / 90

6,000°K / 4,000°K / 3,000°K

N: 3,420

•      Con temperatura Blanca Fría, Neutra, Blanca Cálida

•      Driver LED desprendible, con LEDs  SMD Epistar 2835

•      Plafón decorativo forma de cuadrado, decorado Figuras 3D

11-B2403WH-BK

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

36W

36W: CW: 3,600 WW: 3,240

36W: 236 x 53 x 65 Peso (kg): .725

120°

AC 85-265V

100 / 95 / 90

6,000°K / 4,000°K / 3,000°K

N: 3,420

•      Con temperatura Blanca Fría, Neutra, Blanca Cálida

•      Driver LED desprendible, con LEDs  SMD Epistar 2835

•      Plafón decorativo decorado Octágonos y Estrella central

11-SLB1824001-C

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

36W

36W: CW: 3,600 WW: 3,240

36W: 260 x 110 x 95 Peso (kg): 1.805

120°

AC 85-265V

100 / 95 / 90

6,000°K / 4,000°K / 3,000°K

N: 3,420

•      Con temperatura Blanca Fría, Neutra, Blanca Cálida

•      Driver LED desprendible, con LEDs  SMD Epistar 2835

•      Plafón decorativo forma de Círculo, decorado Flor Cristales
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PLAFONES

11-SLB1824002-C

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

36W

36W: CW: 3,600 WW: 3,240

36W: 260 x 260 x 95 Peso (kg): 2.315

120°

AC 85-265V

100 / 95 / 90

6,000°K / 4,000°K / 3,000°K

N: 3,420

•      Con temperatura Blanca Fría, Neutra, Blanca Cálida

•      Driver LED desprendible, con LEDs  SMD Epistar 2835

•      Lámpara decorativa cuadrada, decorado Flor Cristales

11-SLB18186-T

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

8-30W

8-30W: CW: 3,000 WW: 2,700

8-30W: 190 x 190 x 70 Peso (kg): .925

120°

AC 85-265V

100 / 95 / 90

6,000°K / 4,000°K / 3,000°K

N: 2,850

•      Con temperatura Blanca Fría, Neutra, Blanca Cálida

•      Driver LED desprendible, con LEDs  SMD Epistar 2835

•      Plafón decorativo forma cuadrada, decorado Diamantes

•      Con temperatura Blanca Fría, Neutra, Blanca Cálida

•      Driver LED desprendible, con LEDs  SMD Epistar 2835

•      Plafón decorativo forma de círculo, decorado Diamantes

11-SLB18183-WH

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Temp. de color (CCT):

Lumens (lm):

Ángulo:

Medidas (mm):

8-30W

8-30W: CW: 3,000 WW: 2,700

8-30W: 200 x 90 x 70 Peso (kg): .925

120°

AC 85-265V

100 / 95 / 90

6,000°K / 4,000°K / 3,000°K

N: 2,850

11-B12005-BN

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Base: 
Ángulo:

Medidas (mm):

Depende del foco

95 x 57 x 35 Peso (kg): .160

90°

AC 85-265V

Depende del foco

Para focos base MR16

•      Listo para inserción de Foco base MR16

•      Pregunta al vendedor por la amplia gama de bases decorativas

•      Base para plafón de mármol café con toques blancos 

11-B12006-WH
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PLAFONES BASES DE MÁRMOL

11-B12001-BK

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Base: 
Ángulo:

Medidas (mm):

Depende del foco

88 x 88 x 35 Peso (kg): .160

90°

AC 85-265V

Depende del foco

Para focos base MR16

•      Listo para inserción de Foco base MR16

•      Pregunta al vendedor por la amplia gama de bases decorativas

•      Base para plafón de mármol negro con toques blancos 

11-B12002-BK

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Base: 
Ángulo:

Medidas (mm):

Depende del foco

95 x 57 x 35 Peso (kg): .160

90°

AC 85-265V

Depende del foco

Para focos base MR16

•      Listo para inserción de Foco base MR16

•      Pregunta al vendedor por la amplia gama de bases decorativas

•      Base para plafón de mármol gris con toques blancos 

11-B12003-BN

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Base: 

Medidas (mm):

Depende del foco

88 x 88 x 35 Peso (kg): .160

90°

AC 85-265V

Depende del foco

Para focos base MR16

•      Listo para inserción de Foco base MR16

•      Pregunta al vendedor por la amplia gama de bases decorativas

•      Base para plafón de mármol café con toques blancos 

11-B12004-WH

Alimentación:
Wattaje (varios):
Lumens por watt:
Base: 
Ángulo:

Medidas (mm):

Depende del foco

88 x 88 x 35 Peso (kg): .160

90°

AC 85-265V

Depende del foco

Para focos base MR16

•      Listo para inserción de Foco base MR16

•      Pregunta al vendedor por la amplia gama de bases decorativas

•      Base para plafón de mármol blanco con toques negros 
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FOCOS 

SL PROLIGHTING / HOME / FOCOS VINTAGE
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08-SL-ST641

400lm

40W
AC 110-240V

3,000°K

AL 145 X D 70
E27

330º

09-SL-R250-WW
AC 120-230V
5W

400lm
3,000°K

AL 300 X D 250
E27

360º

400lm

5W
AC 120-230V

3,000°K

AL 380 X D 195
E27

09-SL-HP195-WW

360º

09-SL-Q171-WW
AC 120-230V
5W
3,000°K
400lm
360º
AL 390 X D 180
E27

09-SL-T80-WW
AC 120-230V
3W
3,000°K
240lm
360º
AL 270 X D 175
E27

08-SL-G80-6
AC 110V
6W
3,000°K
540lm
300º
AL 128 X D 185
E27

08-SL-G95-6
AC 110V
6W
3,000°K
540lm
300º
AL 140 X D 95
E27

08-SL-G125-6
AC 110V
6W
3,000°K
540lm
300º
AL 128 X D 125
E27

08-SL-G95-6
AC 110V
6W
3,000°K
540lm
300º
AL 140 X D 95

08-SL-G125-6
AC 110V
6W
3,000°K
540lm
300º
AL 128 X D 125

08-SLOS-769-A
AC 110-130V
4W
3,000°K
360lm
360º
AL 200 X D 140
E27
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320lm

4W
AC 110V, 50/60 HZ

3,000°K

AL 165 X D 120
E27

08-GM-837-A-WW

300º
320lm

4W
AC 110V, 50/60 HZ

3,000°K

AL 165 X D 120
E27

08-GM-837-S-WW

300º
320lm

4W
AC 110V, 50/60 HZ

3,000°K

AL 165 X D 120
E27

08-GM-845-A-WW

300º

320lm

4W
AC 110V, 50/60 HZ

3,000°K

AL 165 X D 120
E27

08-GM-845-S-WW

300º
216lm

2.4W
AC 110-130V

3,000°K

AL 125 X D 170
E27

08-SL-GY125B

300º
216lm

2.4W
AC 110-130V

3,000°K

AL 125 X D 170
E27

08-SL-GY125R

300º

SL PROLIGHTING / HOME / FOCOS VINTAGE

08-SLOS-769-S
AC 110-130V
4W
3,000°K
360lm
360º
AL 200 X D 140
E27

08-SLOS-763-S08-SL-K200A-WW
AC 100-140 V
4W
2,700°K
320lm
300º
AL 190 X AN 200
E27

AC 100-140 V
4.5W
3,000°K
405lm
300º
AL 150 X AN 200
E27

08-SL-K200S-WW
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11-P-ED36W-CW11-P-ED28W-WW11-P-ED28W-CW
AC 85-265VAC 85-265VAC 85-265V
36W28W28W
6,500ºK3,000ºK6,500ºK
3,600lm2,520lm2,800lm
180º180º180º
AL 240 X D 110AL 210 X D 90AL 210 X D 90
E27E27E27

11-P-ED48W-WW11-P-ED48W-CW11-P-ED36W-WW
AC 85-265VAC 85-265VAC 85-265V
48W48W36W
3,000ºK6,500ºK3,000ºK
4,320lm4,800lm3,240lm
180º180º180º
AL 270 X D 120AL 270 X D 120AL 240 X D 110
E27E27E27

11-SL-FLAME-Y
AC 85-265V
3W
3,000ºK
270lm
300º
AL 138 X D 65
E27

11-SL-FLAME-B
AC 85-265V
3W
3,000ºK
270lm
300º
AL 138 X D 65
E27

11-P-ED48W-CW
AC 85-265V
48W
6,500ºK
4,800lm
180º
AL 270 X D 120

11-P-ED18W-CW
AC 85-265V
18W
6,500ºK
1,800lm
180º
AL 180 X D 80
E27
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11-DQ51-E12-WW

11-DQ51-E12-CW11-DE52-E27-WW

AC 120V

AC 120VAC 120V

4.3W

4.3W4.3W

3,000ºK

6,000ºK3,000ºK

387lm

430lm387lm

330º

330º330º

AL 95 X D 40

AL 95 X D 40AL 85 X D 55
E27

E12

E12

11-DQ33-E12-WW

11-DQ51-E14-WW11-DQ51-E14-CW

AC 120V

AC 120VAC 120V
4.3W4.3W

3.3W
3,000ºK

3,000ºK6,000ºK

297lm

387lm430lm

330º

330º330º

AL 65 X D 45

AL 95 X D 40AL 95 X D 40

E12

E14E14

11-P-ED18W-WW 11-DQ33-E14-WW
AC 120VAC 85-265V

18W 3.3W
3,000ºK 3,000ºK

297lm1,620lm
180º 330º
AL 180 X D 80 AL 65 X D 45
E27 E14

11-DQ33-E12-WW
AC 120V
3.3W
3,000ºK
297lm
330º

11-DQ33-E14-WW
AC 120V
3.3W
3,000ºK
297lm

11-DE52-E27-CW
AC 120V
4.3W
6,000ºK
430lm
330º
AL 85 X D 55
E27

11-DE52-E27-CW
AC 120V
4.3W
6,000ºK
430lm
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LÁMPARAS
DECORATIVAS

SL PROLIGHTING / HOME / LÁMPARAS DECORATIVAS
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LÁMPARAS DECORATIVAS

SL-DL-41 / SL-DL-42
LAMPARA COLGANTE TORNASOL 4 ó 
6 SOCKET E27

09-SL-DL-2
LÁMPARA COLGANTE CON 3 SEMI ESFE-
RAS COLOR COBRE + ORO + PLATA

09-SL-DL-45COBRE
LÁMPARA COLGANTE SEMI ESFERA 
COLOR COBRE CON SOCKET E27

09-SL-QZ180
LÁMPARA COLGANTE DE CRISTAL CON 
SOCKET E27 ÁMBAR

08-606372-RT
LÁMPARA COLGANTE  E27 CON PANTALLA 
FROMA DE CONO METAL RUSTICO

09-SL-QZ401
LÁMPARA COLGANTE 30W BLANCO 
NEUTRO ESFERA+SHADE NEGRO
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LÁMPARAS DECORATIVAS

08-522869-WH
LÁMPARA COLGANTE E27 CON PANTALLA 
METALCOLOR  BLANCO

08-522982-BK
LÁMPARA COLGANTE E27 CON PANTALLA 
METAL COLOR  NEGRO

08-523417-TRANS
LÁMPARA COLGANTE E27 CON 
PANTALLA DE CRISTAL TRANSPARENTE

08-523576-MILKY
LAMPARA COLGANTE E27 PANTALLA DE 
CRISTAL OPALINO

08-523474-MILKY
LÁMPARA COLGANTE E27 CON 
PANTALLA DE CRISTAL OPALINO

08-523617-BR
LÁMPARA COLGANTE E27 CON PANTALLA 
DE METAL BRONCE + TUBULAR 
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LÁMPARAS DECORATIVAS

08-SLHL8220

LÁMPARA DE  TECHO CON SOCKET 
E14 CORONA COLOR ORO

08-SL-JF8807

LÁMPARA DE TECHO 3 PASOS 36W CON 
PIEDRAS DE FANTASÍA AZULES COLOR ORO

08-SL-JF8803

LÁMPARA DE  TECHO 3 PASOS 36W CON 
CRISTALES TRANSPARENTES COLOR ORO

08-SLHL8320
LÁMPARA DE  TECHO CON SOCKET 
E14 CORONA COLOR ORO

08-SL-JF8806
LÁMPARA DE  TECHO 3 PASOS  36W CON 
PIEDRAS DE FANTASÍA TRANSPARENTE CO-
LOR ORO

08-SLHL8420
LÁMPARA DE  TECHO CON SOCKET 
E14 CORONA COLOR ORO
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LÁMPARAS DECORATIVAS

08-SL-JF8801
LÁMPARA DE TECHO 3 PASOS  
36+3*40W+ CON 3 SOCKET E14 
COLOR ORO   

09-SL-JF881
LÁMPARA COLGANTE ESFERA 
DISCO  CON 8 SOCKET´S E14 40cm

09-SL-884-4
CANDIL VINTAGE CON 4 SOCKET´S 
E14 TRANSPARENTE E14

09-SL-887-4
CANDIL VINTAGE CON 4 SOCKET´S 
E14 COLOR NEGRO E14

08-SL-QZ9011

LÁMPARA COLGANTE CON  12 SOCKET´S 
E27 RING BICICLETA RÚSTICO

09-SL-8822-5+5
CANDIL VINTAGE CON 10 SOCKET´S 
E14 TRANSPARENTE E14
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LÁMPARAS DECORATIVAS

11-SLD-60W-CW
SUBURBANA 60W GRIS 
PLASTIFICADA

09-017-92-500

CANDIL CON 1 ARO Y CÍRCULOS ASIMÉTRI-
COS DE 33W LUZ BLANCO NEUTRO  50cm

09-LFP281
LÁMPARA COLGANTE 8 Pz 
GLOBO E27 SIN FOCO

09-SL-QZ101
LÁMPARA COLGANTE  DE MADERA 
CON REJILLA NEGRA CON  SOCKET 
E27

09-SL-QZ576
CANDIL CON 6 BRAZOS 60W BLANCO 
NEUTRO COLOR ORO 60cm

09-017-101/750

CANDIL CON 1 ARO Y CÍRCULOS 
ASIMÉTRICOS COLOR COBRE DE 72W 
LUZ BLANCO NEUTRO  75cm

SL PROLIGHTING / HOME / LÁMPARAS DECORATIVAS
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LÁMPARAS DECORATIVAS

08-SL-QZ9014

LÁMPARA CON 3 SOCKET´S E27 RELOJ Y 
ENGRANES RÚSTICO 

08-SL-QZ9013

LÁMPARA CON 2 SOCKET´S  E27 FORMA 
DE ANCLA Y ENGRANES RÚSTICO

09-SL-QZ578
CANDIL CON 8 BRAZOS 60W BLANCO 
NEUTRO COLOR ORO 70cm

09-SL-QZ586
CANDIL 6 HOJAS 48W BLANCO 
NEUTRO RUSTICO

09-SL-QZ686
CANDIL 6 RAMAS 48W BLANCO 
NEUTRO RUSTICO

08-SL-QZ9012

LÁMPARA CON  5 SOCKET´S E27 MARIPOSA 
Y ENGRANAJE RÚSTICO 

SL PROLIGHTING / HOME / LÁMPARAS DECORATIVAS
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SOCKETS DECORATIVOS

08-SL-HME27

SOCKET VINTAGE E27 CUERPO COLOR 
ORO RÚSTICO

08-SL-HMP4675

SOCKET VINTAGE CON REJILLA NEGRA 
E27 CUERPO DE BRONCE

08-SL-HMY4678
SOCKET VINTAGE CON BASE E27 
CUERPO COLOR ORO

08-SL-HMZ4680
SOCKET VINTAGE CON BASE E27 
CUERPO COLOR COBRE

08-SL-40608

SOCKET VINTAGE CON BASE E27 
CUERPO CUERDA

08-SL-HMR470

SOCKET VINTAGE CON BASE E27 CUERPO 
COLOR MERCURIO RÚSTICO
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BARRAS DECORATIVAS

11-10124-40W-CW
11-10124-40W-WW

BARRA COLGANTE 12 COB LED 1,20M 4
0W / CW Y WW

11-10125-50W-CW
11-10125-50W-WW

BARRA COLGANTE 18 COB LED 1,50M 
50W / CW Y WW

11-SL-OFP24W-CW
GABINETE SOBREPONER MICA OPALINA 
24W CW / 120 X 7 X 4 CM COLOR NEGRO
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LÁMPARA DECORATIVA

09-184-1
LÁMPARA CON MARCO BLANCO 36W 
3 TEMPERATURAS

09-184-3
LÁMPARA CON MARCO CAFÉ 36W 
3 TEMPERATURAS

09-F-HS8239-35 / 09-F-HS8239-45
LÁMPARA DE TECHO REDONDA 3 PASOS 36W 
46cm -56cm

SL PROLIGHTING / HOME / LÁMPARAS DECORATIVAS
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LÁMPARA DECORATIVA

09-F-HS8603-35
LÁMPARA DE TECHO REDONDA 3 PASOS 48W 
58cm 

09-F-HS8802-35 / 09-F-HS8802-45
LÁMPARA CON MARCO BLANCO 36W 
3 TEMPERATURAS  38CM / 50CM

09-F-HS8904-35 / 09-F-HS8904-45
LÁMPARA DE TECHO REDONDA 3 PASOS 
36W 46cm

SL PROLIGHTING / HOME / LÁMPARAS DECORATIVAS
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LÁMPARA DECORATIVA

09-F-8112-600-WH
LÁMPARA DE TECHO CUADRADA EN FORMA DE ROM-
BOS 3 PASOS 2X28W 60X60 CM EN COLOR BLANCO

09-F-9529
LÁMPARA REDONDA 60CM DE DIÁMETRO 128W 3 PASOS 
CON CONTROL Y  OLAS DE CRISTAL

09-F-B10
LÁMPARA REDONDA  DE ACRILICO Y CRISTAL 
3 PASOS ATENUABLE 2X50W CON CONTROL 50cm

SL PROLIGHTING / HOME / LÁMPARAS DECORATIVAS
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LÁMPARA DECORATIVA

09-F-B35
LÁMPARA REDONDA 3 PASOS ATENUABLE 2X50W 
CON CONTROL 50cm

09-F-B54
LÁMPARA REDONDA 3 PASOS ATENUABLE 2X50W 50cm

09-F-HS8917-35
LÁMPARA DE  TECHO REDONDA 3 PASOS 36W 
39cm DE ACRILICO

SL PROLIGHTING / HOME / LÁMPARAS DECORATIVAS
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LÁMPARA DECORATIVA

09-F-HS8915-35
LÁMPARA DE TECHO REDONDO CON ARILLO NEGRO  
3 PASOS 38W 38cm

09-F-HS8919-35 / 09-F-HS8919-45
LÁMPARA DE TECHO REDONDO  3 PASOS 48W 
DE ACRILICO - 35CM / 45cm

09-W3031-35W
LÁMPARA DE TECHO REDONDA CON  CRISTALES 35W 
3PASOS 42cm

SL PROLIGHTING / HOME / LÁMPARAS DECORATIVAS
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LÁMPARA DECORATIVA

09-LF-50036W
PANEL REDONDO LUZ FRÍA Y CÁLIDA 36W BOCINA 
BLUETOOTH + ARO RGB ATENUABLE

11-SL-PLAYLAMP-3
PANEL REDONDO 3 PASOS 36W CON BOCINA BLUETOOTH 
+ RGB + CONTROL REMÓTO

11-SLCXD60-500 / 11-SLRC60-500

LÁMPARA DE TECHO REDONDA 36W 3 PASOS MICA 
TEXTURIZADA

SL PROLIGHTING / HOME / LÁMPARAS DECORATIVAS
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11-SL-F061-CW-S
ARBOTANTE RECTANGULAR BLANCO 
DIRIGIBLE CON SWITCH 3W CW

SL PROLIGHTING / HOME / ARBOTANTES DIRIGIBLES

ARBOTANTES DIRIGIBLES

11-SL-F062-CW-L
ARBOTANTE RECTANGULAR 
BLANCO DIRIGIBLE CON SWITCH 
3W CW

11-SL-F063-CW
ARBOTANTE DIRIGIBLE CON SWITCH 3W CW 
OVALADO WH
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ARBOTANTES DIRIGIBLES

11-SL-F064-CW+WW
ARBOTANTE REDONDO DIRIGIBLE CON SWITCH 3+6W 
FRÍO+CÁLIDO COLOR BLANCO

11-SL-F065-CW
ARBOTANTE REDONDO DIRIGIBLE CON SWITCH 3W 
LUZ FRÍA EN FORMA DE ÓVALO COLOR BLANCO

11-SL-F066-CW
ARBOTANTE DIRGIBLE REDONDO 3W 
LUZ FRÍA COLOR BLANCO
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08-CU0308-1BK
LÁMPARA DE PARED E27 1 SPOT 
DE METAL COLOR NEGRO

SL PROLIGHTING / HOME / ARBOTANTES DIRIGIBLES

ARBOTANTES DIRIGIBLES

08-CU0308-1RT
LÁMPARA DE PARED E27 1 SPOT 
DE METAL RÚSTICO

08-CU0308-1WH
LÁMPARA DE  PARED E27 1 SPOT METAL 
COLOR BLANCO 
LÁMPARA DE  PARED E27 1 SPOT METAL 
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08-CU0308-2BK
LÁMPARA DE PARED E27 2 SPOT 
DE METAL COLOR NEGRO

08-CU0308-2RT
LÁMPARA DE PARED E27 2 SPOT 
DE METAL RÚSTICO

08-CU0308-2WH
LÁMPARA DE  PARED E27 2 SPOT METAL 
COLOR BLANCO 

08-CU0308-2BK
LÁMPARA DE PARED E27 2 SPOT 
DE METAL COLOR NEGRO

LÁMPARA DE PARED E27 2 SPOT 
DE METAL RÚSTICO

LÁMPARA DE  PARED E27 2 SPOT METAL 

SL PROLIGHTING / HOME /  ARBOTANTES DIRIGIBLES

ARBOTANTES DOBLES DIRIGIBLES
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MESAS DE CENTRO LED

09-SL-QZ9002
MESA  MADERA Y ACRÍLICO 3 PATAS REDONDA 
TIRA DE  20W BLANCO NEUTRO 4000K

09-SL-QZ9001
MESA  MADERA Y ACRÍLICO 4 PATAS REDONDA 
TIRA DE  20W BLANCO NEUTRO 4000K

SL PROLIGHTING / HOME / MESAS LED
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11-SL-W6124-B
ARBOTANTE LIGHT STAR  5 X1 W LED LUZ AZUL
COLOR NEGRO

11-SL-W6124-CW
ARBOTANTE REDONDO DIRIGIBLE CON SWITCH 3W 
LUZ FRÍA EN FORMA DE ÓVALO COLOR BLANCO

11-SL-W6124-WW
ARBOTANTE DIRGIBLE REDONDO 
3W LUZ CÁLIDA  EN FORMA DE 
ÓVALO COLOR BLANCO 

ARBOTANTE DIRGIBLE REDONDO 
3W LUZ CÁLIDA  EN FORMA DE 

SL PROLIGHTING / HOME /  LIGHT STAR

ARBOTANTES LIGHT STAR
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ARBOTANTES LIGHT STAR
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11-SL-W6124-G
ARBOTANTE LIGHT STAR  5 X 
1 W LED LUZ VERDE
COLOR NEGRO

11-SL-W6124-P
ARBOTANTE LIGHT STAR  5 X 1 W 
LED LUZ PÚRPURA
COLOR NEGRO

11-SL-W6124-R
ARBOTANTE LIGHT STAR  5 X 1 W LED 
LUZ ROJA
COLOR NEGRO



SL PROLIGHTING / HOME /  LIGHT STAR
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11-SL-W6124-RGB
ARBOTANTE LIGHT STAR  5 X 1 W LED 
LUZ RGB

11-SL-W6124-GLD
ARBOTANTE LIGHT STAR  5 X 1 W LED ÁMBAR 
COLOR NEGRO

ARBOTANTES LIGHT STAR
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ARBOTANTES

09-SL-QZ571
LÁMPARA DE  PARED CON 2 BRAZOS 
60W BLANCO NEUTRO COLOR ORO

11-SL-A01
LÁMPARA ARBOTANTE BASE 
CUADRADA BLANCO CON 
DORADO 3 PASOS  14W 

11-SL-A02
LÁMPARA ARBOTANTE 
BASE REDONDA BLANCO 
/ DORADO 3 PASOS 14W 

LÁMPARA DE  PARED CON 2 BRAZOS 
60W BLANCO NEUTRO COLOR ORO

11-SL-W0886-1

11-SL-W0889-1
VERSIÓN DE 1 PASO

VERSIÓN DE 1 PASO
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ARBOTANTES

11-SL-A03
LÁMPARA ARBOTANTE 
BASE REDONDA ESFERA 3 
PASOS  14W 

11-SL-A04

09-SL-QZ961
LÁMPARA DE MESA SEMI ESFERA CON 
SOCKET E27 COLOR COBRE

LÁMPARA ARBOTANTE 
BASE REDONDA ESFERA 3 

11-SL-A04
ARBOTANTE BASE 
REDONDA ESFERA DE 
COBRE 14W 3PASOS 

11-SL-W0650-1

11-SL-W0885-1
VERSIÓN DE 1 PASO

VERSIÓN DE 1 PASO
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ARBOTANTES

09-LF-16240-AM-1
LÁMPARA DE PARED 3W BULBO 
ÁMBAR CON CASCADA

09-LF-16240-AM-1
LÁMPARA DE PARED 3W BULBO 
ÁMBAR CON CASCADA
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09-LF-16242TR-1
LÁMPARA DE PARED DE 
3W LUZ CÁLIDA UNA ES-
FERA TERMINADO PLATA 
CON CASCADA

09-LF-16241-SM-2
LÁMPARA DE PARED 6W 
LUZ CÁLIDA 2 BULBOS 
COLOR PLATA CON 
CASCADA

09-LF-16242AM-1
LÁMPARA DE PARED 
DE 3W LUZ CÁLIDA 
UNA ESFERA TERMINA-
DO COBRE  CASCADA

09-LF-16240-SM-1
LÁMPARA DE PARED 3W BULBO 
PLATA CON CASCADA

09-LF-16241-AM-2
LÁMPARA DE PARED 6W 
LUZ CÁLIDA 2 BULBOS 
COLOR AMBAR CON 
CASCADA
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ARBOTANTES

LÁMPARA DE PARED 6W CON 2 ESFERAS COLOR PLATA 
CON CASCADA 

11-G1501-SQ-CW
ARBOTANTE 6W CW C/CORTADORAS 
CUADRADO BK

CON CASCADA 
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11-G1501-RD-WW
ARBOTANTE 6W WW C/CORTADO-
RAS REDONDO BK

09-LF-16243TR-2
LÁMPARA DE PARED 6W CON 2 ESFERAS 
COLOR ÁMBAR CON CASCADA 

09-LF-16243AM-2
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LÁMPARAS DE ESCRITORIO

09-SL-AH326G
LÁMPARA DE MESA CON ESPEJO 
10W LUZ FRÍA TÁCTIL COLOR 
VERDE

09-SL-AH326P
LÁMPARA DE MESA CON ESPEJO 10W 
LUZ FRÍA TÁCTIL COLOR ROSA

09-SL-AH326PP
LÁMPARA DE MESA CON ESPEJO 10W 
LUZ FRÍA TÁCTIL COLOR PÚRPURA

92



SL PROLIGHTING / HOME / LÁMPARAS DE ESCRITORIO

LÁMPARAS DE ESCRITORIO

09-SL-DEX2
LÁMPARA DE MESA CON ESPEJO 3.5W LUZ 
FRÍA + CÁLIDA TÁCTIL COLOR ROSA

09-SL-DW-0101
LÁMPARA DE  MESA CON ESPEJO DOBLE 
ARILLO 5W CW

11-SL-AL22WY-CW
LÁMPARA CON  BOCINA REDONDA  22W+2W 
CW+RGB ENTRADA E27
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CINTAS + CASCADAS

11-MH-5630-W
CINTA EXT 56-30 60LED X METRO BLANCO FRÍO

11-5050-H65-UV
CINTA LED LUZ NEGRA 5MTS 60 LED*MT EXTERIOR
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11-SLQ-60RGBSET
SET DE CINTA DE 60 LEDS RGB 
CON CONTROL Y FUENTE



SL PROLIGHTING / HOME / CINTAS LED Y CASCADAS LED

CINTAS + CASCADAS
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11-MH-5630-WW
CINTA EXT 56-30 60LED X METRO B. CÁLIDO CON 
PEGOL

11-MH-5050-NW
CINTA EXT 50-50 60LED X METRO B.NEUTRO CON PEGOL

11-MH-5050-RGB
CINTA EXT 50-50 60LED X METRO RGB CON PEGOL



SL PROLIGHTING / HOME / CINTAS LED Y CASCADAS LED

CINTAS + CASCADAS

11-SL-5630H65-CW
TIRA LED 5630 5m CW INTERIOR

11-SL-5630H20-R
TIRA LED 5630 5m ROJO INTERIOR
FRÍO CON PEGOL

11-P-5050RGB-SET
SET CINTA LED 5050-60 5MT RGB C/CTRL PF
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SL PROLIGHTING / HOME / CINTAS LED Y CASCADAS LED

CINTAS + CASCADAS

11-SL-5630H20-G
TIRA LED 5630 5m VERDE INTERIOR

11-SL-5630H20-B
TIRA LED 5630 5m AZUL INTERIOR

11-SL-5630H20-A
TIRA LED 5630 5m ÁMBAR INTERIOR
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SL PROLIGHTING / HOME / CINTAS LED Y CASCADAS LED

CINTAS + CASCADAS

11-SL-5630H65-CW
TIRA LED 5630 5m CW EXTERIOR

11-SL-5630H65-WW11-SL-5630H65-WW

11-SL-5630H65-R
TIRA LED 5630 5m ROJO EXTERIOR
FRÍO CON PEGOL

TIRA LED 5630 5m WW EXTERIOR
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SL PROLIGHTING / HOME / CINTAS LED Y CASCADAS LED

CINTAS + CASCADAS
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11-SL-5630H65-G
TIRA LED 5630 5m VERDE ENTERIOR

11-SL-5630H65-B
TIRA LED 5630 5m AZUL EXTERIOR

11-SL-5630H65-Y
TIRA LED 5630 5m ÁMBAR EXTERIOR
CON PEGOL



11-DL100-60L-A
CASCADA DE LED SIN FORRO, ÁMBAR

SL PROLIGHTING / HOME / CINTAS LED Y CASCADAS LED

CINTAS + CASCADAS

11-CASCADA-F-G
CASCADA DE LED S/FORRO GREEN 85-240V
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11-CASCADA-G
CASCADA DE LED S/FORRO GREEN 85-240V
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CAMPANAS UFO

SL PROLIGHTING / HOME / CAMPANAS UFO

INTENSIDADPOTENCIA TEMPERATURA MEDIDA mmMODELO VOLTAJE
10,000lm100WAC 85-265V 6,500ºK DE 250 X PR 10511-SL-UFO1-100

20,000lm200WAC 85-265V 6,500ºK DE 355 X PR 11011-SL-UFO1-200

10,000lm100WAC 85-265V 6,500ºK DE 300 X PR 11511-SL-UFO2-100

ÁNGULO
120º

120º

120º

HORAS DE USO

HRS

50,000
50,000

50,000

11-SL-UFO2-200 AC 85-265V 200W 6,500ºK 20,000lm 120º 50,000 DE 400 X PR 110



INTENSIDADPOTENCIA TEMPERATURA MEDIDA mmMODELO
18W ROJO Al: 1200 x D: 270  

11-T8T-GLASS-PU

18W Al: 1200 x D: 270

11-T8T-GLASS-P

18W Al: 1200 x D: 270 

11-T8T-GLASS-A

18W Al: 1200 x D: 270

11-T8T-GLASS-R
VERDE

AZUL

PÚRPURA

18W Al: 1200 x D: 270 

11-T8T-GLASS-G

18W Al: 1200 x D: 270 

11-T8T-GLASS-B

ROSA

ÁMBAR

VOLTAJE
AC 100-265V

AC 100-265V

AC 100-265V

AC 100-265V

AC 100-265V

AC 100-265V

ÁNGULO
220°
220°

220°

220°

220°

220°

ROJO
VERDE

AZUL

PÚRPURA

ROSA

ÁMBAR

T8 COLOR

SL PROLIGHTING / HOME / TUBOS T8 COLOR
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SL PROLIGHTING / HOME / TUBOS T8

INTENSIDADPOTENCIA TEMPERATURA MEDIDA mmMODELO
18W Al: 1200 x D: 270  

11-T8CWT60-GLASS

18W Al: 1200 x D: 270

11-T8WWT60-GLASS

18W Al: 1200 x D: 270 

11-GLASST8LED-24

9W Al: 600 x D: 270

11-SLT8CWT-GLASS

9W Al: 600 x D: 270 

11-SLT8WW-OPALIN

24W Al: 1200 x D: 270 

11-SLT8WWT-GLASS

VOLTAJE
AC 100-265V

AC 100-265V

AC 100-265V

AC 100-265V

AC 100-265V

AC 100-265V

ÁNGULO
220°
220°

220°

220°

220°

220°

T8 GLASS

11-T8CWT60-GLASS

11-T8WWT60-GLASS

18W Al: 1200 x D: 270 

11-T8240

9W Al: 600 x D: 270

9W Al: 600 x D: 270 

36W Al: 2400 x D: 270 

11-SLT8WWT-GLASS AC 100-265V

AC 100-265V

AC 100-265V

AC 100-265V

220°

220°

220°

220°

1,8006,500ºK

1,6203,000ºK

1,6203,000ºK

9006,500ºK

2,4006,500ºK

8103,000ºK

1,6203,000ºK

9006,500ºK

8103,000ºK

3,6006,500ºK
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SL PROLIGHTING / HOME / CAMPANAS INDUSTRIALES
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INTENSIDADPOTENCIA TEMPERATURA MEDIDA mmMODELO VOLTAJE
15,000lm150WAC 85-265V 6,500ºK AL 130 X DE 49011-SL-AHB150W

50,000lm500WAC 85-265V 6,500ºK AL 390 X DE 42511-CAMP-HIB500W

ÁNGULO
120º

120º

HORAS DE USO

HRS

50,000

50,000

11-SL-AHB200W AC 85-265V 200W 6,500ºK 20,000lm 120º 50,000 AL 140 X DE 480

CAMPANAS
INDUSTRIALES

11-CAMP-HIB500W

11-SL-AHB150W

11-SL-AHB200W



11-160-316SS (SERIE)
Alimentación: DC 12V

Wattaje (varios): 8W

Lumens por watt: 100 / 90 / RGB / Color

Temp. de color (CCT): 6,500ºK / 3,000ºK / RGB / Color

Lumens (lm): 8W: CW: 800 WW: 720 RGB: RGB
R: Rojo
G: Verde
Y: Amarillo

Ángulo de apertura: 60º

Medidas (mm): 8W: 160 x 3 Peso (kg): .490

11-230-316SS (SERIE)
Alimentación: DC 12V

Wattaje (varios): 24W

Lumens por watt: 100 / 90 / RGB / Color

Temp. de color (CCT): 6,500ºK / 3,000ºK / RGB / Color

Lumens (lm): 24W: CW: 2,400 WW: 2,160 RGB: RGB
R: Rojo
G: Verde
Y: Amarillo

Ángulo de apertura: 120º

Medidas (mm): 24W: 230 x 3 Peso (kg): .800

SUMERGIBLES

105

SL PROLIGHTING / HOME / SUMERGIBLES



slprolighting.mx

LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA
 EN ILUMINACIÓN LED




